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 1 Область применения. 

Данные технические требования разработаны на основании задания на проектирование 

объекта «Газопровод УПГиСГК Присклонового месторождения – точка врезки газосборная сеть 

ГГП ЗАО «Пургаз» (Приложение А), технических условий на подключение проектируемого 

газопровода от Усть-Пурпейского лицензионного участка ООО «Пурнефть» к коммуникациям 

Губкинского газового промысла ЗАО «Пургаз» (Приложение Б). 

Данным документом определены технические требования на изготовление, монтаж и запуск 

в эксплуатацию узла измерения расхода газа (УИРГ) 

УИРГ предназначен для измерений, регистрации результатов измерений и расчетов объема, 

приведенного к стандартным условиям, попутного нефтяного газа. В данном проекте УИРГ состоит 

из двух измерительных линий DN200 – основной и резервной. 

В настоящем документе использованы следующие сокращения: 

− АСУ ТП - автоматизированная система управления технологическими процессами; 

− АРМ – автоматизированное рабочее место; 

− БОИ - блок обработки информации; 

− ЗИП – комплект запасных частей и принадлежностей; 

− ИС – измерительная система; 

− ИТ - измерительный трубопровод; 

− КД – конструкторская документация; 

− НД – нормативные документы; 

− ПТК – программно-технический комплекс; 

− САУ – система автоматического управления; 

− СИ – средство измерений; 

− УИРГ – узел измерений расхода и количества газа; 

− СМР – строительно-монтажные работы; 

− СУ – стандартное сужающее устройство (диафрагма); 

− ТД – техническая документация. 
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 2 Характеристика района строительства и климатические условия 

Площадка входит в состав объектов Присклонового месторождения Усть-Пурпейского 

лицензионного участка в изолированной и удаленной от населенных пунктов местности на 

территории Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области России. 

Климат района резко континентальный, с суровой, холодной и продолжительной зимой, и 

коротким теплым летом. Климатический район I Б (согласно СП 131.13330.2020). 

Климатические условия района эксплуатации Блока УИРГ согласно СП 131.13330.2020 и СП 

20.13330.2016, представлены в таблице 2.1 

Таблица 2.1 – Климатические условия района эксплуатации. 

№ 
п/п Наименование показателя Величина показателя 

1 Абсолютная минимальная температура воздуха, °С минус 50,9 

2 Абсолютная максимальная температура воздуха, °С плюс 32,8 

3 Расчетная температура наиболее холодной пятидневки, °С 
(обеспеченностью 0,98) минус 46,5 

4 Расчетная температура наиболее холодной пятидневки, °С 
(обеспеченностью 0,92) минус 42,9 

5 Расчетная температура наиболее холодных суток, °С 
(обеспеченностью 0,98) минус 49,3 

6 Расчетная температура наиболее холодных суток, °С 
(обеспеченностью 0,92) минус 46,2 

7 Средняя температура воздуха наиболее холодного месяца, °С минус 24,9 

8 Средняя температура воздуха наиболее теплого месяца, °С плюс 11,8 

9 Барометрическое давление воздуха расчетное, мм рт. ст. 758 

10 Вес снегового покрова для V снегового района согласно СП 
20.13330.2016, кПа 2.5 

11 Нормативное значение ветровой нагрузки для I ветрового 
района согласно СП 20.13330.2016, кПа 0,23 

12 Сейсмичность района по СП 14.13330.2014, баллы по шкале 
Рихтера 5 

13 Средняя годовая скорость ветра, м/с 6,2 

14 Зона влажности нормальная 

15 Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69* УХЛ 1 
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 3 Исходные данные и основные технические характеристики 

Основные технические характеристики УИРГ должны соответствовать заданным диапазонам 

расходов, давлений, температуры и физико-химических свойств измеряемой среды и техническим 

условиям на подключение. (Приложение Б). 

Основные технические характеристики УИРГ указаны в таблице 3.1. Состав газа приведен в 

таблице 3.2. 

 

Таблица 3.1 - Основные технические характеристики УИРГ. 

 Наименование характеристики Значение 
характеристики 

1 Производительность по газу, м3/сут  
DN200: 

 

 min 
max 

170 000 
270 000 

2 Плотность газа при Т=20°С, Р=101,325 кПа, кг/м3  

 min 0,72 

 max 0,74 

3 Температура газа, °С  

 min +5  

 max +15 

4 Рабочее давление (Рраб) трубопровода и ТПА, МПа. До 4 

5 Расчетное давление трубопровода и ТПА Рраб х 1,25, МПа До 5 
 

6 Температура точки росы газа по углеводородам (ТТРу) при 
давлении 2,5-7,5 МПа, °С 

Не выше -5 

7 Содержание капельной жидкости в газе, г/тыс.м3 Не более 20 

8 Фактическое давление в точке врезки 4 коллектора 
Губкинского ГП 

1,5-1,9 
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 Таблица 3.2 – Состав попутного нефтяного газа. 

Наименование параметра Значение параметра, % 

Массовая концентрация сероводорода, г/м3 Не более 0,007 

Физико-химические свойства и состав сред очищенного газа 
 

Химический состав % мольн для газа Физические свойства 

Метан 84,78 Доля паровой фазы 1,0 

Диоксид углерода 0,49 Температура - 4,51 °С 

Этан 9,20 Давление 6,25 МПа 

Пропан 3,40 Массовый расход 36240,019кг/ч 

Изобутан 0,20 Массовая плотность (р.у.) 57,48 кг/м3 

Н-Бутан 0,19 Паровая фаза 46371,067 стд м3/ч 

Изопентан 0,01   

Н-пентан 0,01   

Гелий 0,01   

Водород 0,00   

Кислород 0,05   

Азот 0   

 

В процессе эксплуатации состав газа может незначительно меняться по содержанию тяжелых 

фракций. Пределы допускаемой относительной погрешности измерений объема, приведенного к 

стандартным условиям, попутного нефтяного газа ± 1,5 %.  

Пределы допускаемой относительной погрешности измерений объема, приведенного к 

стандартным условиям, попутного нефтяного газа соответствуют нормированным значениям, 

согласно постановлению Правительства РФ №1847 от 16.11.2020 г. Режим работы УИРГ: 

непрерывный, круглогодичный. Режим управления запорной арматурой: дистанционный.  
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 4 Требования к узлу измерения расхода газа 

4.1 Конструктивные требования 

4.1.1. УИРГ должен быть полного заводского изготовления, в блок боксе.  

4.1.2. Предусмотреть МТР, необходимые для выполнения пуско-наладочных работ (ПНР), а 

также работ по подготовке и испытанию подводящего к точке подключения трубопровода 

и соединительных деталей. 

4.1.3. Состав оборудования должен обеспечить автоматическое измерение объема попутного 

нефтяного газа, приведенного к стандартным условиям, и контроль технологических 

параметров. Для измерений расхода газа на УИРГ применить метод переменного перепада 

давления с помощью стандартного сужающего устройства (диафрагмы по ГОСТ 8.586.2). 

4.1.4. В состав УИРГ должны входить: 

− технологическое оборудование; 

− измерительная система (ИС). 

4.1.5. В состав технологического оборудования должно входить: 

− измерительные трубопроводы; 

− запорная арматура измерительных трубопроводов; 

− стандартное сужающее устройство (диафрагма по ГОСТ 586.2); 

− камера для отбора перепада давления на сужающем устройстве; 

− вспомогательные устройства. 

− В состав измерительной системы УИРГ должны входить: 

− СИ для определения количества газа для каждого измерительного трубопровода (СИ 

перепада давления на СУ, давления и температуры); 

− хроматографы основной и резервный, с системой подготовки газа, обеспечивающей 

очистку пробы от механических частиц, капельной жидкости и паров воды перед ее 

подачей в дозирующее устройство хроматографа; 

− СИ температуры точки росы по воде с системой подготовки газа заводского исполнения; 

− СИ температуры точки росы по углеводородам с системой подготовки газа заводского 

исполнения; 

− Средства обработки результатов измерений (вычислитель, БОИ). 

4.1.6. Использование одного СИ для определения ТТР по воде и по углеводородам 

одновременно недопустимо. Система подготовки газа и СИ ТТР должны быть выполнены 

одним производителем. 
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 4.1.7. Для повышения надежности и достоверности измерений предусмотреть две 

измерительные линии (основную и резервную). Предусмотреть 100 % резервирование 

вычислителя и БОИ. 

4.1.8. Взаимодействие УИРГ с АСУ ТП должно осуществляться через САУ объекта или с 

использованием линий связи АСУ ТП (при установке удаленного информационно-

измерительного терминала (АРМ) на «верхнем уровне»). Предусмотреть передачу 

основных параметров работы коммерческого узла измерения в АСУ ТП по интерфейсу RS-

485 (протокол Modbus RTU).  

4.2 Требования к технологическому оборудованию 

В составе технологического оборудования УИРГ должно быть предусмотрено: 

− Технологические измерительные трубопроводы; 

− изолирующая вставка по ГОСТ Р 511 64-98, ВСН 39 1.8-008-2002; 

− полнопроходные краны шаровые, под приварку, класс герметичности А в соответствии с 

требованиями ГОСТ 9544-2015 на входе и выходе ИЛ; 

− факельную систему или свечную линию для сброса давления до и после охранного крана 

при проведении ремонта и обслуживания оборудования; 

− теплоизоляция и электрообогрев технологических трубопроводов, оборудования (при 

необходимости); 

Длины прямых участков измерительных трубопроводов до и после места установки СУ, а 

также расстояния от СУ до мест размещения СИ давления и температуры должны соответствовать 

требованиям ГОСТ 8.586.1, ГОСТ 8.586.2. 

На каждом измерительном трубопроводе должна быть установлена система ручного отбора 

пробы. Система ручного отбора пробы выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ 31370 и 

обеспечивает отбор пробы газа для лабораторного анализа. Также дополнительно на 

(входном/выходном) коллекторе каждого узла измерений должны быть предусмотрены системы 

отбора проб газа для хроматографов и СИ ТТР в соответствие с требованиями ГОСТ 31370 

Расположение пробоотборных зондов выполнить в соответствии с требованиями п. 6.4.2.2 ГОСТ 

8.586.5. 

Система электрообогрева и теплоизоляция должны обеспечить нормальное 

функционирование арматуры при всех режимах работы УИРГ. 

Выбор технологического оборудования должен осуществляться с учетом максимальной и 

минимальной проектной производительности узла измерений. 

Монтаж обслуживаемого оборудования и СИ должен обеспечивать возможность свободного 

к ним доступа. Для возможности демонтажа СУ должны предусматриваться подъемные устройства. 
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 Технические характеристики и качество материалов и готовых изделий должны быть 

подтверждены в документации заводов-изготовителей. 

Соединительные линии, предназначенные для передачи давления и перепада давления, 

следует устанавливать в соответствии с требованиями ГОСТ 8.586.5. При этом рекомендуется 

обеспечить возможность подключения рабочего эталона к первичным преобразователям давления и 

перепада давления без их демонтажа для проведения поверки (калибровки). Соединительные линии 

могут быть выполнены из нескольких секций труб. При этом соединения секций должны быть 

неразъемными. 

Должна быть обеспечена возможность очистки полостей ИЛ и коллекторов. Линии отбора 

проб газа должны иметь теплоизоляцию и обогрев. Должна быть предусмотрена возможность 

компенсации тепловых деформаций, исключающей появление механических напряжений в ИЛ. 

Требования к трубопроводной арматуре (ТПА): 

Выбор трубопроводной арматуры (ТПА) производится с учетом требований СТО Газпром 2-

4.1-212-2008 «Общие технические требования к трубопроводной арматуре, поставляемой на 

объекты ОАО «Газпром», применять только ТПА разрешенную к применению на объектах ПАО 

«Газпром», состоящая в Едином Реестре МТР ПАО «Газпром», сертифицированные в системе 

добровольной сертификации (СДС) «ИНТЕРГАЗСЕРТ». 

Требования к трубам и соединительным деталям трубопроводов (СДТ): 

Выбор труб и соединительных деталей (СДТ) в соответствии с требованиями СТО Газпром 

2-4.1-971- 2015 «Инструкция по применению стальных труб и соединительных деталей на объектах 

ОАО «Газпром»; СТО Газпром 2-4.1-713-2013 «Технические требования к трубам и 

соединительным деталям». Применять только трубы и СДТ разрешенные к применению на объектах 

ПАО «Газпром», состоящие в Едином Реестре МТР ПАО «Газпром», сертифицированные в системе 

добровольной сертификации (СДС) «ИНТЕРГАЗСЕРТ». 

Требования к монтажу и сварке трубопроводов: 

Монтаж и сварку трубопроводов необходимо выполнять в соответствии с требованиями: 

- СТО Газпром 2-2.2-136-2007 «Инструкция по технологиям сварки при строительстве и 

ремонте промысловых и магистральных газопроводов». Для изоляции сварных соединений в точке 

подключения, предусмотреть применение термоусаживающихся манжетов. 

Требования к неразрушающему контролю сварных соединений: 

Неразрушающий контроль сварных соединений трубопроводов необходимо выполнять в 

соответствии с требованиями: 

- СТО Газпром 2-2.4-083-2006 

«Инструкция по неразрушающим методам контроля качества сварных соединений при 

строительстве и ремонте промысловых и магистральных газопроводов», с учетом изменения № 1, 
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 утвержденного и введенного в действие распоряжением № 501 ОАО «Газпром» от 21 декабря 2010 

г. и требований документа «Временные требования к организации сварочно-монтажных работ, 

применяемым технологиям сварки, неразрушающему контролю качества сварных соединений и 

оснащенности подрядных организаций при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте 

магистральных газопроводов ОАО «Газпром», утвержденного 17.10.2013 г. Заместителем 

Председателя Правления ОАО «Газпром» В.А. Маркеловым, «Комментариев к Временным 

требованиям...»; 

Уровни качества, методы и объемы неразрушающего контроля в соответствии с 

«Уточнениями к таблице 5.2 «Временных требований...», направленных письмом ПАО «Газпром» 

исх. № 03/13/3/10-352 от 26.06.2014 г. «О направлении уточненной таблицы 5.2 «Временных 

требований...»: РК - 100% + УЗК - 100% = 200% (за исключением сварных соединений участков 

газопроводов III - IV категории для уровня качества «С»). 

4.3 Требования к измерительной системе 

Измерительная система УИРГ предназначена для измерений, сбора, обработки и передачи 

информации о количестве и качестве газа, состоянию СИ. 

Измерительная система УИРГ должна включать: 

СИ для определения количества газа: 

− датчик перепада давления Метран-150CD, основная приведенная погрешность датчика 

датчика ±0,075 %; 

− датчик температуры Метран-286, основная приведенная погрешность датчика ±0,15 %;  

СИ контроля технологических параметров: 

− манометр технический показывающий точных измерений, основная приведенная 

погрешность манометра ±0,4 %; 

− термометр лабораторный ТЛ-4, абсолютная погрешность прибора ±0,2 °С; 

СИ контроля качества газа: 

− анализаторы точек росы интерференционные КОНГ-Прима 10, в комплекте с системой 

подготовки газа для измерений температуры точки росы по воде, предел допускаемой 

абсолютной погрешности при измерении ТТР по воде ±1 °С, предел допускаемой 

абсолютной погрешности при измерении ТТР по углеводородам ±1 °С; 

− анализаторы точек росы интерференционные КОНГ - Прима 10, в комплекте с системой 

подготовки и редуцирования газа для измерений температуры точки росы по 

±0,075 %.  

− датчик абсолютного давления Метран ТА, основная приведенная погрешность 
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 углеводородам, предел допускаемой абсолютной погрешности при измерении ТТР по 

воде ±1 °С, предел допускаемой абсолютной погрешности при измерении ТТР по 

углеводородам ±1 °С. 

СИ для хроматографического разделения компонентов пробы: 

− потоковый хроматограф включенный в единый реестр МТР ПАО «Газпром», предел 

допускаемой абсолютной погрешности результатов измерения соответствует таблице 

4.3.1. 

Таблица 4.3.1 - Пределы допускаемой абсолютной погрешности  

Наименование 
компонента 

Пределы допускаемой абсолютной 
погрешности Δ (х) 1) , молярная доля, % 

Метан – 0,0187×х + 1,88 

Этан 0,04×х + 0,00026 

Пропан 0,06×х + 0,00024 

Изобутан 0,06×х + 0,00024 

н–Бутан 0,06×х + 0,00024 

Изопентан 0,06×х + 0,00024 

н–Пентан 0,06×х + 0,00024 

Неопентан 0,06×х + 0,00024 

Гексаны (С6+высшие) 2) 0,06×х + 0,00024 

Диоксид углерода 0,06×х + 0,0012 

Азот 0,04×х + 0,0013 

Кислород 0,06×х + 0,0012 
1) Граница абсолютной погрешности при доверительной вероятности Р = 0,95, в процентах, соответствует 

расширенной абсолютной неопределенности U(x) при коэффициенте охвата k = 2  
2) Углеводороды, более тяжелые, чем н–пентан, рассматриваемые как единый «псевдокомпонент» С6+высшие, 

измеряют как один компонент со свойствами н–гексана; х – значение молярной доли компонента ГГП, % 
 

Средства обработки результатов измерений: 

− комплекс измерительно-вычислительный расхода и количество жидкостей и газов 

АБАК+, относительная погрешность вычисления объема попутного нефтяного газа, 

приведенного к стандартным условиям ± 0,02 %; 

− БОИ. 

Диапазоны измерений СИ в составе ИС УИРГ должны обеспечивать измерение 

контролируемых параметров потока и среды во всем диапазоне их изменения. 
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 СИ должны размещаться в термобоксах обогреваемых с температурой от +5 до +20 °С. 

Средства обработки результатов измерений (ИВК АБАК+, БОИ) устанавливаются в шкафу САУ 

УИРГ. Шкаф САУ УИРГ устанавливается во взрывобезопасной зоне в помещении Заказчика.  

4.4 Требования к функциям измерительной системы 

ИС УИРГ должна обеспечивать выполнение следующих функций: 

− измерение объемного расхода в рабочих условиях; 

− измерение давления и температуры среды; 

− автоматическое вычисление объемного расхода и объема попутного нефтяного газа, 

приведенных к стандартным условиям. 

− автоматический сбор и обработка сигналов, поступающих от измерительных 

преобразователей; 

− измерение физико-химических свойств газа (влажность, температура точки росы по воде, 

температура точки росы по углеводородам); 

− измерение молярной доли азота, кислорода, диоксида углерода, углеводородов С1-С5 и 

С6+высшие, содержащихся в газе в соответствии с ГОСТ 31371.7-2008; 

− автоматический расчет физико-химических показателей газа горючего нефтяного – 

теплоты сгорания, плотности, относительной плотности и числа Воббе, приведенных к 

стандартным условиям сгорания в соответствии с ГОСТ 31369-2008; 

− регистрация и отображение измерительной информации по месту по запросу; 

− автоматический контроль значений измеряемых величин, передача в САУ 

технологического объекта аварийной и предупредительной сигнализации при их выходе 

за допускаемые пределы; 

− передача в автоматическом режиме компонентного состав газа в вычислитель; 

− автоматизированный ввод (ручной) результатов измерений компонентного состава газа в 

вычислитель; 

− формирование усредненных значений измеренных величин; 

− формирование архива данных и журнала аварийных сообщений и вмешательств; 

− передача данных на вышестоящий уровень.  

 

4.5 Метрологическое обеспечение 

К эксплуатации на УИРГ допускаются СИ, утверждённого типа, внесённые в Федеральный 

информационный фонд. 
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 СИ, применяемые для измерений расхода и количества газа, должны быть поверены. 

Информации о поверке должна быть занесена в Федеральный информационный фонд. 

В межповерочный интервал для СИ должна предусматриваться возможность проведения 

контроля метрологических характеристик и метрологического надзора за состоянием и 

применением СИ, за аттестованными методиками выполнения измерений, за соблюдением 

метрологических правил и норм, нормативных документов по обеспечению единства измерений. По 

результатам контроля делается заключение о возможности дальнейшего применения СИ на объекте, 

если нормированное значение погрешности измерений не превысило значения, указанного в 

описании типа СИ. 

Для контроля метрологических характеристик в составе УИРГ предусмотреть следующие 

эталонные СИ: 

− манометр электронные ЭКМ-1005, для контроля давления и перепада давления газа; 

− эталонный термометр сопротивления ЭТС-100, для контроля температуры газа; 

− переносной анализатор температуры точки росы Hygrovision-mini.  

 СИ, применяемые для контроля технологических параметров (для контроля 

работоспособности узла измерений и выполнения требований к условиям измерений), должны иметь 

действующие калибровочные клейма или сертификаты о калибровке (допускаются действующие 

знаки поверки или свидетельства о поверке). 

Уровень взрывозащиты и степень защиты СИ следует выбирать с учетом категории 

помещения, здания и наружной установки по классам взрывоопасных и пожароопасных зон в 

соответствии с Правилами устройства электроустановок (ПУЭ), 7-е издание (утверждены Приказом 

Минэнерго России от 08.07.2002 № 204). 

Классификация помещений, зданий и наружных установок по классам взрывоопасных и 

пожароопасных зон приведена в СП 12.13130.2009. 

СИ в составе УИРГ должны иметь действующие разрешения на применение Ростехнадзора. 

Условия применения СИ должны соответствовать требованиям их изготовителей к 

климатическим и рабочим условиям эксплуатации, характеристикам энергоснабжения, допустимой 

напряженности магнитных полей и уровню индустриальных радиопомех. 

Измерения количества (объема, приведенного к стандартным условиям) должны 

выполняться по аттестованной методике измерений (МИ) c учётом требований к реализуемости МИ. 
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 4.6 Выбор типоразмера СУ 

Выбор геометрических характеристик СУ, количества и типоразмеров преобразователей 

перепада давления, необходимых для измерений расхода в диапазоне от qс min до qc max, может 

быть выполнен на основании рекомендаций приложения В ГОСТ 8.586.1. 

 

4.7 Основные требования к СУ 

СУ должно быть предусмотрено промышленного изготовления в комплекте с участками 

измерительных линий. В качестве СУ использовать диафрагму с угловым или фланцевым отбором 

давления. 

Внутренний диаметр измерительных трубопроводов и отверстия СУ должны рассчитываться 

исходя из расхода попутного нефтяного газа, приведенного к стандартным условиям от 170 до 270 

тыс. м3/сут. Расчет СУ выполнить в программном комплексе «Расходомер ИСО» или аналогичном. 

Относительный диаметр отверстия диафрагмы необходимо определить расчетом. 

Отношение диаметра отверстия сужающего устройства к внутреннему диаметру 

измерительного трубопровода «β» должен находиться в пределах от 0,3 до 0,6. 

Расширенная неопределенность коэффициента истечения диафрагмы должна быть не более 

0,5 %. 

Установку СУ (диафрагмы) выполняют с соблюдением требований ГОСТ 8.586.1, совместно 

с ГОСТ 8.586.2. 

 

4.8 Основные требования к СИ 

В комплекте датчика перепада давления должен быть предусмотрен пятивентильный 

клапанный блок с наружной резьбой М20х1,5. 

В целях соблюдения требований к точности измерений объема газа, приведенного к 

стандартным условиям, рекомендуется выполнение следующих требований: 

Для подключения датчиков абсолютного давления и перепада давления к отборам 

давления на СУ должны использоваться импульсные трубки Ду ≥ 13 мм. Способ подключения 

импульсных линий – ниппель с накидной гайкой М20х1,5. 

В  комплекте  датчика  абсолютного  давления  должен  быть  предусмотрен 

двухвентильный клапанный блок с наружной резьбой М20х1,5. 

При размещении датчиков абсолютного давления и перепада давления должна быть 

предусмотрена минимальная длина импульсных трубных проводок с учетом уклонов для отвода 

конденсирующейся жидкости. 
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в пределах паспортных рабочих диапазонов СИ; 

На проектируемом УИРГ рекомендуется применять преобразователи перепада давления с 

верхним пределом измерения не более 63 кПа. 

На УИРГ должны применяться термопреобразователи сопротивления с классом допусков не 

ниже А. 

Определение плотности газа при стандартных условиях следует проводить по 

компонентному составу газа расчетным методом в соответствии с ГОСТ 31369. 

Компонентный состав попутного нефтяного газа (молярные доли компонентов) определяют 

хроматографическим методом по ГОСТ 31371.7 по показаниям СИ смонтированных на узле 

измерения. 

Значения показаний точки росы по влаге и углеводородам устанавливают по показаниям СИ, 

монтированных на магистралях. 

Пробоотборник СИ точки росы по влаге и углеводородам или его датчик (преобразователь) 

следует устанавливать после СУ. 

СИ, применяемые для определения температуры точки росы по влаге и углеводородам, 

должны обеспечивать выполнение следующих функций: 

− вычисление средних за час и за контрактные сутки измеренных и расчетных значений 

параметров; 

− накопление в архивах измеренных и расчетных значений; 

− регистрацию аварий и событий и их хранение в архивах аварий и событий соответственно; 

− обеспечение связи с БОИ по стандартным интерфейсам с использованием открытых 

протоколов. 

− пересчет измеренных значений на контрактное давление (при необходимости). 

 

4.9 Основные требования к вычислителю 

Вычислитель должен реализовывать автоматический расчет объема, приведенного к 

стандартным условиям, попутного нефтяного газа, используя плотность в стандартных условиях и 

коэффициент сжимаемости газа в качестве условно-постоянных величин. 

17 

− преобразователи абсолютного давления и перепада давления должны эксплуатировать  

− преобразователь абсолютного давления должен эксплуатироваться при значениях

 давления от 20 до 80 % шкалы, а преобразователь перепада давления - при значениях

 перепада давления не ниже 9 % от верхнего предела рабочего диапазона СИ; 
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 Алгоритмы и программы расчета плотности в стандартных условиях и коэффициента 

сжимаемости попутного нефтяного газа, применяемые вычислителем, должны учитывать 

особенности физико-химических показателей газа и соответствовать ГОСТ 30319.1-ГОСТ 30319.3. 

Алгоритмы вычислений и программное обеспечение вычислителя должны быть аттестованы 

в соответствии с ГОСТ Р 8.564. 

Основная погрешность вычислительного компонента не более ± 0,1 %. 

Вычислитель должен формировать и сохранять архивы за установленные отчетные периоды 

измерений: 

− минутный - ежеминутные записи (рекомендуемый); 

− часовой - почасовые записи; 

− суточный - ежесуточные записи. 

В архиве вычислителя должны храниться не менее чем за 35 суток следующие данные: 

− среднечасовые значения температуры, абсолютного давления газа и перепада давлений; 

− среднечасовые объемы газа, приведенные к стандартным условиям; 

− среднесуточные значения температуры, абсолютного давления газа и перепада давлений; 

− среднесуточные объемы газа, приведенные к стандартным условиям. 

Вычислители должны обеспечивать регистрацию аварий и событий и их хранение в 

соответствующих архивах в объеме не менее 50 событий. 

По каждой измерительной линии интервал времени между двумя отдельными 

последовательными измерениями параметров (включая вычисления) должен составлять не более 5 

с. Вычислитель должен обеспечивать периодический, не более чем через 5 с, расчет по ИЛ расхода 

газа, приведенного к стандартным условиям. 

Вычислитель должен обеспечивать возможность периодического получения и регистрации 

значений условно-постоянных величин (плотности газа при стандартных условиях, атмосферного 

давления, договорных значений контролируемых параметров на случай отказа СИ и пр.). 

Вычислитель должен обеспечивать ввод значений текущего времени в автоматическом 

режиме с целью коррекции и синхронизации времени во всех устройствах ПТК. 

Вычислитель должен иметь дисплей, на котором должны отображаться: 

− давление газа абсолютное (избыточное); 

− перепад давления; 

− температура газа; 

− расход газа при рабочих условиях и/или приведенный к стандартным условиям; 

− объем газа, приведенный к стандартным условиям, накопленный нарастающим итогом; 

− удельная теплота сгорания газа. 
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 При необходимости на дисплей могут выдаваться промежуточные значения вычислений и 

данные архива. 

Вычислитель должен обеспечивать возможность считывания с него через устройство 

приема/передачи информации (переносного устройства сбора информации, компьютера и т.п.): 

− архивной информации; 

− протоколов нештатных ситуаций; 

− параметров конфигурации; 

− сведений о вмешательствах в работу вычислителя. 

Вычислители должны быть защищены от несанкционированного вмешательства, которое 

может повлиять на результаты измерений расхода и количества газа, на формирование и сохранение 

архивов. В вычислителе должны быть предусмотрены система паролей на ввод/вывод и изменение 

информации и защита от вмешательства в процесс формирования и сохранения архивов. 

В вычислителях должна быть предусмотрена связь с БОИ (при наличии) по стандартным 

интерфейсам с использованием открытых протоколов. 

Вычислитель должен выполнять следующие функции: 

− автоматизированный сбор данных с вычислителей; 

− автоматизированный сбор данных с СИ показателей качества газа; 

− формирование отчетов; 

− формирование архива данных и журнала аварийных сообщений и вмешательств; 

− подсчет среднечасовых результатов измерений и вычисления параметров газа; 

− расчет физико-химических параметров; 

− формирование журнала параметров количества и показателей качества газа; 

− обмен данными с системой вышестоящего уровня; 

− защита информации от несанкционированного доступа; 

− идентификация ПО. 

4.10 Основные требования к хроматографическому оборудованию 

Для анализа состава попутного нефтяного газа предусмотреть потоковый хромотограф на 

узел учета из аккредитованного реестра ПАО «Газпром». Согласно стр.8 т. 3 п.5.4.2 ГОСТ Р 8.733-

2011 предусмотреть 100% резервирование ИК.  

Список аккредитованных заводов изготовителей отображен в таблице 4.10.1. 

Таблица 4.10.1 – Аккредитованное ПАО «Газпром» хромотографическое оборудование. 
Оборудование Наименование Документация Изготовитель Нормативная база 
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 хроматографы 
поточные (комплексы 
хроматографические) 
для определения 
компонентного состава 
углеводородных сред 

Хроматограф "Хроматэк-
Кристалл 9000" 

ТУ 4381-010-
12908609-2013 

ЗАО Специальное 
конструкторское 
бюро "Хроматэк" 
(СКБ "Хроматэк") 

ГОСТ 31371-2008 
(части 1-7) ГОСТ 
31369-2008 ГОСТ Р 
53367-2009 ГОСТ Р 
50267.0.2-2005 ТР 
ТС012/2011 ТР 
ТС010/2011 
ТРТС004/2011 ГОСТ 
26703-93 ГОСТ 
ISO9001 ГОСТ Р ИСО 
9001-2015 

хроматографы 
поточные (комплексы 
хроматографические) 
для определения 
компонентного состава 
углеводородных сред 

Хроматограф "Хроматэк-
Кристалл 7000" 
промышленный 

ТУ 4981-008-
12908609-06 

ЗАО Специальное 
конструкторское 
бюро "Хроматэк" 
(СКБ "Хроматэк") 

ГОСТ 31371-2008 
(части 1-7) ГОСТ 
31369-2008 ГОСТ Р 
53367-2009 ГОСТ Р 
50267.0.2-2005 ТР 
ТС012/2011 ТР 
ТС010/2011 
ТРТС004/2011 ГОСТ 
26703-93 ГОСТ 
ISO9001 ГОСТ Р ИСО 
9001-2015 

хроматографы 
поточные (комплексы 
хроматографические) 
для определения 
компонентного состава 
углеводородных сред 

Хроматограф газовый 
промышленный 
МикроСАМ РУС 

ТУ 4215-001-
86648526-2014 

ООО НПО 
Экохимприбор 

ГОСТ 31371-2008 
(части 1-7) ГОСТ 
31369-2008 ТР 
ТС012/2011 
ТРТС004/2011 ГОСТ 
ISO 9001 ГОСТ Р ИСО 
9001-2015 

хроматографы 
поточные (комплексы 
хроматографические) 
для определения 
компонентного состава 
углеводородных сред 

Комплекс 
хроматографический 
газовый "Хромос ГХ-
1000" 

ТУ 4215-003-
68706237-19 с 
изменением 2 

ООО "ХРОМОС 
ИНЖИНИРИНГ" 

ГОСТ Р 52931-2008, 
ГОСТ 26703-93, ГОСТ 
14254-2015, СТО 
Газпром 5.37-2020 

хроматографы 
поточные (комплексы 
хроматографические) 
для определения 
компонентного состава 
углеводородных сред 

Хроматограф газовый 
промышленный "МАГ" 
КС 50.310-000, КС 
50.310-000-01, КС 
50.360-000-00, КС 
50.360-000-01 

ТУ 4215-015-
21189467-2011 

ООО Научно-
техническая фирма 
"Бакс" (НТФ 
"Бакс") 

ТР ТС/012-2011 ГОСТ 
Р МЭК 60079-0-2011 
ГОСТ 26703-93 

хроматографы 
поточные (комплексы 
хроматографические) 
для определения 
компонентного состава 
углеводородных сред 

Хроматограф газовый 
промышленный 
специализированный 
"Хромос ПГХ-1000" 

ТУ 4215-004-
68706237-2014 
с изменением 
2 

ООО "ХРОМОС 
ИНЖИНИРИНГ" 

ГОСТ Р 52931-2008, 
ГОСТ 26703-93, ГОСТ 
14254-2015, СТО 
Газпром 5.37-2020 

хроматографы 
поточные (комплексы 
хроматографические) 
для определения 
компонентного состава 
углеводородных сред 

Хроматографическая 
система на базе 
хроматографа 
МикроСАМ РУС 

ТУ 2651-003-
86648526-2019 

ООО НПО 
Экохимприбор 

ГОСТ 8.578-2014, 
ГОСТ Р 52931-2008, 
ГОСТ 14254-2015 

хроматографы 
поточные (комплексы 
хроматографические) 
для определения 
компонентного состава 
углеводородных сред 

Хроматограф газовый 
промышленный "Хромос 
ПГХ-1000.1" 

ТУ 4215-006-
69502896-18 с 
изменением 2 

ООО "ХРОМОС 
ИНЖИНИРИНГ" 

ГОСТ Р 52931-2008, 
ГОСТ 26703-93, ГОСТ 
14254-2015, СТО 
Газпром 5.37-2020 
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 5 Требования к блок-бокс УИРГ 

5.1 Общие требования 

Блок-бокс УИРГ должен быть изготовлен на высоком техническом уровне, соответствовать 

антропометрическим данным человека, эргономическим требованиям по ГОСТ 12.2.049-80 и 

требованиям действующих норм РФ. Блок – бокс УИРГ должен иметь инструкцию по безопасной 

эксплуатации и обслуживанию, составленной заводом-изготовителем в соответствии с 

Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила 

безопасности в нефтяной и газовой промышленности». 

В качестве опорной конструкции каждого модуля блока блок – бокс УИРГ применить 

основание, выполненное в виде металлической рамы. Жесткость основания блока исключает 

деформации и перемещения трубопроводной системы и арматуры при транспортировании и 

такелажных операциях, которые могут привести к нарушению герметичности конструкции. В 

конструкции блок – бокса УИРГ предусмотреть устройства крепления при перевозке на 

автомобильной платформе, устройства строповки при погрузочно – разгрузочных работах.  

Для присоединения к технологическим трубопроводам обвязки блока УИРГ на входном и 

выходном коллекторах должны быть установлены патрубки под приварку к трубе 219х9мм из стали 

09Г2С. Технологические трубопроводы и оборудование монтировать к строительным конструкциям 

с помощью корпусных хомутовых опор.  

Оборудование УИРГ должно иметь ЗИП на эксплуатацию в течении двух лет. Оборудование  

должно быть вновь изготовленным и ремонтопригодным (в том числе и на месте эксплуатации). 

Применяемое оборудование должно соответствовать условиям эксплуатации. 

Для удобства обслуживания предусмотреть грузоподъемное устройство, предназначенное 

для проведения монтажных работ при ремонте и технологическом обслуживании оборудования. 

Грузоподъемность и высота подъема механизмов должна соответствовать габаритам и массе 

оборудования. 

Для удобства обслуживания измерительного, контрольного оборудования и запорной 

арматуры, компоновка трубопроводов и оборудования блоков (БФ, БИЛ и БИК), должна 

обеспечивать доступ к каждому элементу, требующему обслуживания. 

После изготовления блока УИРГ предусмотреть предварительные испытания. Порядок 

приемки и проведения предварительных испытаний должен соответствовать требованиям 

программы заводских и эксплуатационных испытаний. Предварительные (заводские) испытания 

проводятся в объеме приемо-сдаточных на заводе-изготовителе с составление Актов и протоколов 

испытания. Все виды испытаний проводятся с участием заказчика. 

Испытаниям подвергаются: 
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 − программно-технические комплексы, входящие в состав УИРГ; 

− оборудование (подсистемы, системы); 

− УИРГ в целом. 

Поставщик привлекается заказчиком к приемочным испытаниям и/или комплексному 

опробованию, которые проводятся для подтверждения работоспособности работающего УИРГ и 

принятия решения о возможности приемки в эксплуатацию. При получении положительных 

результатов приемочных испытаний выполняется комплексное опробование УИРГ. 

Комплексное опробование производится в течение 72 часов на действующем оборудовании 

под нагрузкой. В период комплексного опробования УИРГ проводится комплексная наладка, 

проверка, регулировка и обеспечение взаимосвязанной совместной работы оборудования в 

предусмотренном проектом технологическом процессе с доведением параметров настройки 

оборудования и средств УИРГ до эксплуатационных значений. 

На блок-боксе УИРГ должна быть предусмотрена табличка, содержащая надписи: 

- наименование; 

- категория взрывопожарной опасности; 

- класс взрывоопасной зоны по ПУЭ. 

Все материалы, использованные для изготовления блока УИРГ, должны быть устойчивы и 

надежны для эксплуатации в рабочей и наружной среде и иметь сертификаты, характеризующие 

химический состав, механические свойства и результаты испытаний. 

5.2 Требования к архитектурно строительным решениям  

1. Металлоконструкции блока должны соответствовать, проектироваться и изготавливаться в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений», ГОСТ 23118, СП 53-101, СП 16.13330, ГОСТ 

12.2.003, ГОСТ 12.1.005; 

2. Здание должно быть изготовлено, с учетом требований к проходам, лестницам, ограждениям, 

рабочим площадкам согласно требованиям Федеральных норм и правил в области 

промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», 

утвержденных приказом Ростехнадзора от 12.03.2013 № 101; 

3. Конструкции блоков (при поставке здания в блочно-модульном исполнении) должны отвечать 

требованиям СП 20.13330 с учетом транспортных нагрузок (железные дороги, автомобильный 

транспорт); 

4. Сохранение заданных теплофизических параметров помещений должно быть обеспечено 

согласно требований СП 50.13330; 
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 5. Должна быть обеспечена минимальная масса строительных конструкций на основе применения 

новых эффективных материалов, оптимальная надежность и эргономичность строительных 

конструкций; 

6. Жесткость конструкций блока должна обеспечивать пуск в эксплуатацию без разборки и ревизии 

после выполнения процессов транспортирования, такелажа, монтажа. Предел огнестойкости 

несущих строительных конструкций блока не менее R15 согласно требованиям Федерального 

закона от 22.07.2008 №123–ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

5.3 Требования к ограждающим конструкциям 

4.1.1 Для отделки полов, стен и потолков должны применяться материалы, разрешенные 

органами Госсанэпиднадзора и соответствовать требованиям пожарной безопасности. 

7. Ограждающие конструкции УИРГ – трехслойные панели типа «сэндвич» должны 

соответствовать требованиям ГОСТ 32603 и быть заводского изготовления.  

8. Наружная и внутренняя обшивка стеновых панелей НС должна быть из стального оцинкованного 

профилированного листа по ГОСТ 14918 толщиной не менее 0,6 мм. Физико-химические 

свойства покрытий должны соответствовать ГОСТ 30246. Лакокрасочные составы панелей и 

доборных элементов должны обеспечивать устойчивость к среднеагрессивной среде согласно 

СП 28.13330. 

9. Наружная и внутренняя облицовка стеновых панелей должна быть с трапециевидными гофрами 

вида Т-Т по ГОСТ 32603, глубиной не более 3,0 мм, шириной не более 10 мм и шагом гофр 150 

– 200 мм. Замковые соединения не должны быть видны. 

10. Толщину панелей и утеплителя подобрать согласно СП 50.13330. Конструкция и толщина 

утеплителя должна обеспечить поддержание положительной температуры в помещении не ниже 

плюс 5 °С (при неработающем основном технологическом оборудовании). 

11. Материал утеплителя должен быть экологически чистым, негорючим (группы горючести НГ 

(негорючий) ГОСТ 30244), по токсичности веществ соответствовать группе Т1 ст.13 

Федерального закона от 22.07.2008 №123–ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности». 

12. Крепление панелей к несущим металлоконструкциям (ригелям, прогонам) осуществлять 

коррозионностойкими самонарезающими винтами или с помощью специальных крепежных 

комплектов. Замковое соединение панелей применять с симметричным замком открытым 

креплением – Z по ГОСТ 32603. Горизонтальный стык панелей выполнять с применением 

силиконовых герметиков или герметизирующего шнура, уплотнительной ленты и изолона. 

13. Конструктивные решения блока должны обеспечивать устойчивость блока в продольном и 

поперечном направлении. Стальные конструкции основания запроектировать из профиля 
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 стального гнутого замкнутого сварного квадратного и прямоугольного по ГОСТ 25577 с учетом 

климатического района строительства. Стальные конструкции с элементами из замкнутого 

прямоугольного профиля выполнять со сплошными швами и с заваркой торцов. При этом защиту 

от коррозии внутренних поверхностей допускается не производить. 

14. Размеры стального квадратного профиля для каркаса блока принять согласно конструкторской 

документации завода-изготовителя. 

15. Предусмотреть участки легкосбрасываемых ограждающих конструкций согласно СП 4.13130. 

5.4 Требования к пожарной сигнализации и СОУЭ 

4.1.1 Систему автоматической пожарной сигнализации и СОУЭ выполнить в соответствии 

c федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности»; сводами правил СП 484.1311500.2020, СП 231.1311500.2015 и 

ПУЭ.  

4.1.2 Систему пожарной сигнализации предусмотреть на базе оборудования НВП «Болид»                 

г. Королев. 

4.1.3 В блоке УИРГ установить: 

− извещатели пожарные взрывозащищенные тепловые. Согласно СП 484.1311500.2020 в 

каждом помещении установить не менее двух не адресных извещателя, при условии, что 

площадь помещения не превышает зону контроля извещателя.  

− извещетели пожарные ручные взрывозащищенные. Установить у эвакуационных выходов 

на отм. +1,500 от уровня пола. 

− оповещатели свето-звуковые взрывозащищенные.  

4.1.4 Кабельные линии систем противопожарной защиты выполнить огнестойкими 

кабелями с медными жилами, не распространяющими горение при групповой прокладке по 

категории А по ГОСТ IEC 60332-3-22-2011 с низким дымо- и газовыделением нг(А)-FRLS 

или не содержащими галогенов нг(А)-FRHF. 

4.1.5 Кабельные линии вывести на взрывозащищенные клеммные коробки установленные 

снаружи здания со стороны подвода кабелей от внешних сетей. Место подвода кабелей 

указано в приложениях Б. Количество и размер вводных отверстий клеммных коробок 

принять с учетом количества и диаметра подводимых контрольных кабелей. 

4.1.6 Для контроля шлейфов пожарной сигнализации в комплекте поставки предусмотреть 

шкаф пожарной сигнализации (ШПС) устанавливаемый во взрывобезопасном помещении 

Заказчика. ШПС должен обеспечивать вывод двух резервированных линий интерфейса RS-

485.  

В составе ШПС предусмотреть: 
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 − ППКОП Сигнал – 10. Для контроля шлейфов пожарной сигнализации; 

− контрольно-пусковой блок С2000-КПБ. Для запуска СОУЭ блока УИРГ; 

− блок сигнально-пусковой С2000-СП1 для выдачи сигнала на отключение 

электроприемников блока УИРГ при пожаре; 

− источник питания.  

4.1.7 В здании предусмотреть систему оповещения и управления эвакуацией людей при 

пожаре 1 типа в соответствии с СП 3.13130.2009. 

4.1.8 Оповещатели пожарные свето-звуковые установить в соответствии с требованиями 

СП 3.13130.2009. 

4.1.9 Осуществить монтаж приборов в удобном для технического обслуживания месте в 

соответствии с действующими нормами, а так же требованиями инструкций по монтажу и 

эксплуатации приборов; 

4.1.10 Кабели в блоках проложить по кабельным конструкциям (лотки с крышками, 

крепления, стойки для установки оборудования), свести в соединительные коробки, 

которые будут являться границей раздела поставки оборудования.  

4.1.11 Осуществить подключение кабелей и соединительных коробок в соответствии с 

требованиями ПУЭ и инструкциями на электрооборудование; 

4.1.12 Осуществить заземление приборов в соответствии с требованиями ПУЭ, седьмое 

издание; 

4.1.13 Система пожарной сигнализации должна быть обеспечена необходимым резервом 

технических средств для бесперебойной работы в гарантийный период работы. Перечень 

согласовывается с Заказчиком. 

4.1.14 Оборудование устанавливаемое в блок-боксе УИРГ должно иметь взрывозащищенное 

исполнение. 

4.1.15 Предусмотреть ЗИП на двухлетний срок эксплуатации. 

5.5 Требования к отоплению и вентиляции. 

4.1.1 Система отопления должна обеспечивать нормируемую температуру внутреннего 

воздуха с учетом тепловых потерь через строительные конструкции и тепла, уносимого 

вытяжной вентиляцией. Температура воздуха в блоках должна поддерживаться в диапазоне 

не ниже плюс 10°C. 

16. Предусмотреть установку датчиков-термореле для автоматического контроля температуры в 

блок-боксе УИРГ. 

17. Отопление в блоке выполнить электрическое, местными электронагревателями с температурой 

на теплоотдающей поверхности в соответствии с СП 60.13330.2020. Обогреватели должны быть 



 

 

      

03/12-2021-УИРГ-ТХ.ТЗ.ТЧ 
Лист 

      
23 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 
 

В
за

м.
 и

нв
. №

 

 

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

 

И
нв

. №
  п

од
л.

 

 

 Формат А4 

 

26 

 класса защиты 0 от поражения человека электрическим током согласно ГОСТ 12.2.007.0-75, с 

автоматическим регулированием температуры в зависимости от температуры воздуха в 

помещении. 

18. Количество обогревателей определить теплотехническим расчетом, но не менее двух. 

19. Обогреватели, устанавливаемые в блок-боксе, предусмотреть во взрывозащищенном 

исполнении. 

20. Размещать обогреватели следует в местах, доступных для осмотра и ремонта. 

21. В блоке должна быть предусмотрена дополнительно вытяжная механическая вентиляция 

периодического действия, рассчитанная на удаление из нижней зоны 8-кратного объема воздуха 

по полному объему помещения. Вентиляторы должны быть во взрывозащищенном исполнении. 

22. Предусмотреть естественную вытяжную вентиляцию из верхней зоны, рассчитанную на 

однократный воздухообмен. Приток воздуха неорганизованный. 

23. Включение вентиляции должно производиться автоматически по сигналу от сигнала 

газоанализатора при достижении 10% от НКПРП, а также дистанционно с помощью 

контроллера. 

24. Предусмотреть световую сигнализацию «Вентилятор включен», расположенную у входа в блок-

бокс. 

25. Кнопочный пост управления вентилятором установить снаружи блока на стене.  

26. Для снижения аэродинамического шума все вентиляционное оборудование установить на 

виброизолирующих основаниях. 

5.6 Требования к электроснабжению  

4.1.1 Все электрооборудование блочно-комплектных устройств: системы внутреннего 

освещения и электроотопления, цепи питания и управления, системы внутреннего 

заземления и уравнивания потенциалов и т.д. разрабатываются, монтируются и 

поставляются изготовителями блочно-комплектных устройств. 

27. Все применяемые материалы и электрооборудование должны иметь сертификат соответствия. 

28. Конструкция, вид исполнения, способ установки и класс изоляции электрооборудования и 

материалов должны быть выбраны в соответствии с номинальным напряжением сети и 

условиями окружающей среды. 

29. Применяемые электрооборудование, изделия и материалы должны удовлетворять требованиям 

ГОСТов или технических условий на это оборудование, изделия и материалы, утвержденных в 

установленном порядке. 

30. Элементы электроустановок — электродвигатели, аппараты, кабели и т.п. — должны выбираться 

такой мощности или с такой длительно допустимой нагрузкой (такого сечения), которые 
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 необходимы, чтобы предотвратить чрезмерный их нагрев в условиях нормальной эксплуатации. 

В послеаварийных режимах допускаются перегрузки, приводящие лишь к ускорению старения 

изоляции, но не угрожающие ее разрушением или расстройством работы установки. 

31. Требования безопасности к составным частям электроустановок в отношении изоляции 

токоведущих частей, блокировок, защитному заземлению должны соответствовать требованиям 

ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ Р 52931-2008, ГОСТ 25861-83. 

32. Обеспечение электробезопасности обслуживающего персонала и пожарной безопасности 

должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 12.1.019-2017, ГОСТ Р 50571.17-2000, ГОСТ Р 

50571.3-2009 и ПУЭ. 

33. Внешние элементы технических средств, находящихся под напряжением, должны иметь 

зануление или защитное заземление в соответствии с ГОСТ 12.1.030-81 и ПУЭ. Для защиты от 

поражения электрическим током при косвенном прикосновении предусмотреть автоматическое 

отключение питания. Выполнить основную и дополнительную системы уравнивания 

потенциала. Предусмотреть места (не менее двух по диагонали каждого блока) для подключения 

проводников защитного заземления к внешнему контуру заземления. 

34. В блоке технологическом полы должны быть выполнены герметичными и искробезопасными. 

35. Предусмотреть искусственное освещение блок-бокса УИРГ в соответствии с СП 52.13330.2016 

«Естественное и искусственное освещение».  

36. Напряжение сети рабочего освещения ~ 220 В. 

37. Рабочее электроосвещение технологического и электрического блоков выполнить 

люминесцентными светильниками, выполнить освещение входов, ремонтное освещение 

технологического блока предусмотреть переносным взрывозащищенным светильником. 

38. На всем электрооборудовании должны быть установлены знаки "Опасность поражения 

электрическим током" в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2001 

39. Электродвигатели, электрообогреватели, кнопки управления и клеммные коробки, 

устанавливаемые во взрывоопасной зоне должны быть приняты во взрывозащищенном 

исполнении, с уровнем взрывозащиты "взрывобезопасное электрооборудование" согласно ГОСТ 

30852.0-2002 и гл.7.3 ПУЭ. Поверхности, обеспечивающие взрывонепроницаемость 

оборудования, не должны иметь трещин, забоев и других дефектов, способных нарушить 

герметичность оболочек. Маркировка взрывозащиты, предупредительные надписи и знаки 

заземления должны быть всегда чистыми и четко обозначенными. 

40. Перед входом в блок УИРГ установить кнопки управления типа ПВК для принудительного 

включения вытяжной вентиляции, отдельного включения освещения и электрообогрева блок-

бокса. Около кнопок управления установить таблички с надписью, указывающей операцию, для 

которой она предназначена. 
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 41. В системе электрического отопления применить электронагреватели, имеющие уровень защиты 

от поражения током класса 0, предусмотреть автоматическое регулирование для поддержания 

требуемой температуры воздуха в блоках и защитой от перегревания. Согласно п.12.2 СП 

60.13330.2016 электроприемники системы отопления предусмотреть той же категории по 

электроснабжению, которая устанавливается для технологического оборудования блока. 

42. Для потребителей электроотопления и электроосвещения предусмотреть установку УЗО. 

43. Клеммные коробки также разместить на внешней стене блока. Количество и диаметр вводных 

отверстий (унифицированные кабельные вводы с фитингами) принять с учетом подводимых 

силовых и контрольных кабелей. Предусмотреть разделение силовых и контрольных цепей по 

разным клеммным коробкам. 

44. Ввод кабельной продукции предусмотреть с тыльной стороны блок бокса, согласно 

приложенной схеме (Рисунок 5.6.1). 

 

Рисунок 5.6.1 План схема расположения блок-бокса и электрической эстакады. 

 
 

45. Кабельные сети выполнить согласно "Правилам устройства электроустановок», и Инструкции 

по монтажу электрооборудования силовых и осветительных сетей взрывоопасных зон, ГОСТ Р 

50462-2009, ГОСТ Р 50571.5.52-2011. 

46. Кабели силовые, электроосвещения проложить внутри блока в стальных водогазопроводных 

трубах и оцинкованных коробах по стенам и под потолком. 

47. Контрольные кабели, кабели аналоговых измерений и управления системы автоматизации, 

опуски контрольного кабеля к приборам КИП и А внутри УИРГ выполнить в оцинкованных 

коробах соответствующих размеров по стенам и под потолком. Использовать стандартные 

фитинги для вывода кабеля из коробов для подключения к оборудованию КИП и А. В случае 



 

 

      

03/12-2021-УИРГ-ТХ.ТЗ.ТЧ 
Лист 

      
26 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 
 

В
за

м.
 и

нв
. №

 

 

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

 

И
нв

. №
  п

од
л.

 

 

 Формат А4 

 

29 

 возможного непреднамеренного повреждения кабеля, защитить металлорукавом в ПВХ 

оболочке. 

48.  Соединяемые секции коробов должны образовывать электрическую непрерывную цепь по всей 

длине, выход кабелей из коробов может осуществляться через отверстия в дне или боковых 

стенках в коробах меньших сечений.  

49. В местах ответвлений коробов должны быть обеспечены плотность соединений, надежный 

металлический контакт между соединяемыми элементами и защитой изоляции кабелей от 

повреждений.  

50. Кабели, расположенные в местах, где возможно перемещение механизмов и оборудования, 

должны быть защищены от повреждения.  

51. Пересечение кабельных трасс систем автоматизации и силового кабеля электродвигателей не 

допускается. 

52. При проходе кабелей через стены должны быть выполнены унифицированные кабельные вводы 

с уплотнениями, согласно инструкции по монтажу электрооборудования силовых и 

осветительных сетей взрывоопасных зон. 

53. Проводку выполнить медным кабелем, сечение – согласно расчетам, с ПВХ изоляцией, в 

оболочке из ПВХ пластиката пониженной горючести и заполнением. Количество жил принять с 

учетом назначения (фазные, N-рабочий и РЕ-защитный проводники). 

54. По способу защиты человека от поражения электрическим током установка соответствует классу 

защиты 1 по ГОСТ 12.2.007.0-75 

55. Для защиты людей от поражения электрическим током при прямом прикосновении в 

нормальном режиме должны быть применены следующие меры: изоляция токоведущих частей, 

ограждения и оболочки, размещение вне зоны досягаемости. 

56. Подключение электроприемников выполнить по системе TN-S. 

57. Для защиты людей от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции при 

косвенном прикосновении должны быть применены: защитное заземление (для заземления 

используется РЕ жила кабелей), автоматическое отключение питания, уравнивание потенциалов 

согласно главы 1.7 ПУЭ седьмого издания. 

58. С целью уравнивания потенциалов в блоках все строительные и производственные 

металлоконструкции, стационарно проложенные трубопроводы всех назначений, металлические 

корпуса технологического оборудования, воздуховоды вентиляционных систем, 

молниезащитные заземляющие устройства присоединены к магистральному заземляющему 

проводнику. Проводники защитного заземления должны иметь цветовое обозначение 

чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины желтого и 

зеленого цвета (ПУЭ п.1.1.29). 
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 59. Внутри помещения блока, по периметру, на высоте 300мм от пола выполнить заземляющий 

контур (магистраль заземления) из стальной полосы 40х4 мм, полосу окрасить в желто-зеленый 

цвет. От внутреннего контура заземления выполнить выводы, проложенные по полу на внешнюю 

сторону контейнера стальной полосой 40х4 мм, выступающей за габариты блока на 60 мм, с 

отверстиями для присоединения проводников. Место контакта заземляющей шины должно 

иметь защитное покрытие (защитное или аналогичное). 

60. Все соединения контура заземления выполнить внахлест, проваривая сплошным швом с трех 

сторон. 

61. Блок УИРГ должен иметь по два заземляющих болтовых зажима, расположенных с разных 

сторон по диагонали. Заземляющие зажимы должны иметь специальные знаки, выполненные по 

ГОСТ 21130-75. 

62. Должна быть обеспечена непрерывная, надежная, долговечная электрическая связь между 

металлической кровлей и металлическими конструкциями блока. Предусмотреть металлосвязь 

крыши с основанием блока в соответствии с ПУЭ. 

63. Наружный контур заземления, согласование характеристик защитных аппаратов и параметров 

защитных проводников, молниезащита блока УИРГ в соответствии с СО 153-34.21.122-2003 

защита от заноса высокого потенциала предусматриваются проектной организацией, 

выполняющей проект обустройства. 

64. Согласно РД 39-22-113-78 выше перечисленные мероприятия являются также достаточными для 

защиты от проявлений статического электричества. 

 

5.7 Требования к автоматизации 

Система автоматического управления предназначена для централизованного контроля, 

защиты и управления оборудованием блока УИРГ (САУ УИРГ). САУ УИРГ должна обеспечивать 

безопасную эксплуатацию установки, автоматическое поддержание заданного режима работы и его 

изменение по командам с верхнего уровня управления. 

САУ УИРГ должна быть выполнена на основе ИВК АБАК+, при необходимости 

дополнительно предусмотреть установку ПЛК производства B&R. Шкаф САУ УИРГ разместить в 

помещении Заказчика. Контроль и управление оборудованием УИРГ должно осуществляться из 

САУ УИРГ, входящего в комплект поставки и из диспетчерского пункта. 

Перечень сигналов автоматизации, тип применяемого оборудования и методику выполнения 

измерений согласовать с заказчиком на стадии проектирования и поставки системы автоматизации. 

Система автоматизации компонуется из следующих устройств: 
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 − система сбора и первичной обработки информации (ИВК АБАК+ и ПЛК B&R), 

обеспечивающая сбор информации, ее обработку, решение прикладных задач управления 

и контроля УИРГ; 

− первичные датчики, преобразователи сигналов, местные приборы, исполнительные 

механизмы;  

− щит с вторичными устройствами измерительных преобразователей и коммутационным 

оборудованием; 

− сети и системы передачи данных; 

− подсистемы хранения и архивирования информации; 

− система контроля загазованности;  

− система пожарной сигнализации и оповещения о пожаре; 

− устройства световой и звуковой сигнализации внутри и у входов в помещения; 

− кабельная продукция (монтаж внутри блоков). 

Система автоматизации должна обеспечивать: 

−  выполнение функций, указанных в п. 4 данного ТЗ. 

− включение вентилятора в УИРГ при загазованности 10% НКПРП и включение местной 

световой и звуковой сигнализации; 

− отключением всех токоприемников в УИРГ при загазованности 50% НКПРП; 

− контроль температуры в УИРГ; 

− передачу данных на верхний уровень по интерфейсу Ethernet (TCP/IP). 

В состав шкафа САУ УИРГ должно входить: 

− шкаф с необходимыми монтажными и электротехническими аксессуарами с климат 

контролем; 

− ИВК АБАК+; 

− программируемые логические контроллеры с модулями ввода-вывода (при 

необходимости); 

− блоки вторичных преобразователей; 

− блоки питания датчиков; 

− барьеры искрозащиты; 

− клеммники для подключения оборудования КИПиА; 

− источник бесперебойного питания (ИБП). 

Предусмотреть размещение шкафа САУ УИРГ в помещении Заказчика 
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 Питание шкафа САУ УИРГ должно осуществляться от сети переменного тока напряжением 

220 В через ИБП, позволяющего поддерживать автономную работу не менее 30 мин. Применять 

ИБП с фильтрами помех и стабилизаторами напряжения. 

Шкаф САУ УИРГ должен обеспечивать степень защиты от внешних воздействий не ниже 

IP54 по ГОСТ 14254-96.  

Должна быть обеспечена защита от несанкционированного открытия дверей шкафа и наличие 

концевого выключателя для контроля за состоянием доступа с выводом сигнала на АРМ оператора.  

Станция управления должна обеспечивать работоспособность при температуре 

окружающего воздуха от 0 до плюс 50 °С. 

Прокладку кабелей систем автоматизации выполнить с соблюдением следующих правил 

разделения цепей: 

− цепи сигналов управления и сигнализации напряжением 220В переменного тока и 24В 

постоянного тока должны выполняться разными кабелями; 

− аналоговые сигналы должны передаваться с помощью экранированных кабелей раздельно 

от цепей сигналов управления и сигнализации; 

− сигналы управления и контроля для взаиморезервируемых механизмов и устройств 

должны передаваться в разных кабелях. 

− Электропроводки, присоединяемые к электрооборудованию с видом взрывозащиты 

"искробезопасная электрическая цепь" должны удовлетворять следующим требованиям: 

− искробезопасные цепи должны отделяться от других цепей с соблюдением требований 

ГОСТ 22782.5-78; 

− использование одного кабеля для искробезопасных и искроопасных цепей не допускается; 

− провода искробезопасных цепей высокой частоты не должны иметь петель; 

− изоляция проводов искробезопасных цепей должна иметь отличительный синий цвет. 

Допускается маркировать синим цветом только концы проводов; 

− провода искробезопасных цепей должны быть защищены от наводок, нарушающих их 

искробезопасность. 

Заделка зазоров между трубами (коробом, проемом) и строительной конструкцией должна 

выполняться легко удаляемой массой из несгораемого материала и обеспечивать огнестойкость, 

соответствующую степени огнестойкости строительной конструкции. 

Кабельные сети выполнить согласно "Правилам устройства электроустановок", и 

Инструкции по монтажу электрооборудования силовых и осветительных сетей взрывооопасных зон, 

ГОСТ Р 50462-2009, ГОСТ Р 50571.5.52-2011.  

file://10.69.167.10/pir_psd/p_0/00_%D0%A0%D0%90%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%90/02_%D0%91%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/2010%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4/18%20%D0%9E%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE/%D0%9C-04.03.01.01-02%20%D0%90%D0%93%D0%97%D0%A3/6891.htm
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 Контрольные кабели, кабели аналоговых измерений и управления системы автоматизации, 

опуски контрольного кабеля к приборам КИП и А внутри УИРГ выполнить в оцинкованных коробах 

соответствующих размеров по стенам и под потолком. Использовать стандартные фитинги для 

вывода кабеля из коробов для подключения к оборудованию КИП и А. В случае возможного 

непреднамеренного повреждения кабеля, защитить металлорукавом в ПВХ оболочке. 

 Соединяемые секции коробов должны образовывать электрическую непрерывную цепь по 

всей длине, выход кабелей из коробов может осуществляться через отверстия в дне или боковых 

стенках в коробах меньших сечений.  

В местах ответвлений коробов должны быть обеспечены плотность соединений, надежный 

металлический контакт между соединяемыми элементами и защитой изоляции кабелей от 

повреждений.  

Кабели, расположенные в местах, где возможно перемещение механизмов и оборудования, 

должны быть защищены от повреждения.  

Пересечение кабельных трасс систем автоматизации и силового кабеля электродвигателей не 

допускается. 

При проходе кабелей через стены должны быть выполнены унифицированные кабельные 

вводы с уплотнениями, согласно инструкции по монтажу электрооборудования силовых и 

осветительных сетей взрывооопасных зон.  

Проводку выполнить медным кабелем, сечение – согласно расчетам, с ПВХ изоляцией, в 

оболочке из ПВХ пластиката пониженной горючести и заполнением. 

Кабельные линии вывести на взрывозащищенные клеммные коробки установленные снаружи 

здания со стороны подвода кабелей от внешних сетей. Место подвода кабелей указано в 

приложениях Б. Количество и размер вводных отверстий клеммных коробок принять с учетом 

количества и диаметра подводимых контрольных кабелей. 

В комплект поставки включить кабельную продукцию от УИРГ до места установки шкафа 

САУ УИРГ. Расстояние от УИРГ до места установки шкафа САУ УИРГ принять – 200 м.  
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 6 Требования к электрооборудованию 

Технические решения, принятые при разработке проектной и конструкторской документации 

в части выбора электрооборудования, способов и места установки, размещения 

электрооборудования, системы заземления УИРГ, должны соответствовать требованиям 

противопожарных, санитарно-гигиенических, экологических норм, документов: "Правила 

устройства электроустановок", "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности", 

"Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей", СП 76.13330 

Актуализированная редакция "Электротехнические устройства", ВСН 332-74 "Инструкция по 

монтажу электрооборудования, силовых и осветительных сетей взрывоопасных зон", и других норм 

действующих на территорий Российской Федерации, для обеспечения безопасной для жизни и 

здоровья людей эксплуатации объекта при соблюдении предусмотренных мероприятий. 

Тип применяемого оборудования уточняется заказчиком при размещении тендерного 

предложения, согласовывается с заказчиком на стадии проектирования. 

Все применяемые материалы и электрооборудование должны иметь сертификат соответствия 

и разрешение на применение органов по экологическому, технологическому, санитарному и 

пожарному надзору. 

Конструкция, вид исполнения, способ установки и класс изоляции электрооборудования и 

материалов должны быть выбраны в соответствии с номинальным напряжением сети и условиями 

окружающей среды. 

Применяемые электрооборудование, изделия и материалы должны удовлетворять 

требованиям ГОСТов или технических условий на это оборудование, изделия и материалы, 

утвержденных в установленном порядке. 

Элементы электроустановок — электродвигатели, аппараты и т.п. — должны выбираться 

такой мощности, чтобы предотвратить чрезмерный их нагрев в условиях нормальной эксплуатации. 

Требования безопасности к составным частям электроустановок в отношении изоляции 

токоведущих частей, блокировок, защитному заземлению должны соответствовать требованиям 

ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ Р52931, ГОСТ 25861. 

Обеспечение электробезопасности обслуживающего персонала и пожарной безопасности 

должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.1019-79*,  

ГОСТ Р 5057117-2000, ГОСТ Р 50571.3-94 и ПУЭ. 
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 7 Требования к надежности 

В проектной документации представить: 

- расчет толщины стенки проектируемого трубопровода с учетом коррозионной, эрозионной 

активности среды; 

Оборудование и СИ, применяемые в проекте, должны обеспечивать срок службы УИРГ не 

менее 20 лет. Допускается применение оборудования и СИ с меньшим сроком службы с заменой их 

в процессе эксплуатации. 

Технические характеристики выбранного оборудования, а также технические и 

метрологические характеристики СИ должны обеспечивать необходимую точность измерений при 

заданных технологических режимах работы и характеристиках измеряемой среды. 

Трубы для технологических трубопроводов следует выбирать с учетом категорий и условий 

эксплуатации трубопроводов согласно действующей отраслевой НД и в соответветствии с 

требованиями раздела 5.2 - СТО Газпром 2-4.1-971-2015 «Инструкция по применению стальных 

труб и соединительных деталей на объектах ОАО «Газпром»; СТО Газпром 2-4.1-713-2013 

«Технические требования к трубам и соединительным деталям». В проекте применять только трубы 

и СДТ разрешенные к применению на объектах ПАО «Газпром», состоящие в Едином Реестре МТР 

ПАО «Газпром», сертифицированные в системе добровольной сертификации (СДС) 

«ИНТЕРГАЗСЕРТ ». 

Качество и технические характеристики материалов и готовых изделий должны быть 

подтверждены в документации заводов-изготовителей. 

На этапе изготовления, Заказчик имеет право проводить инспекцию по проверке качества 

изготавливаемого оборудования на заводе-изготовителе. 
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 8 Требования к технической документации 

Документация на технологическое оборудование должна содержать технические описания, 

технические паспорта, инструкции по обслуживанию, ремонту и другие документы, 

регламентирующие работу оборудования. Документация на оборудование должна удовлетворять 

требованиям стандартов (ГОСТ), входящих в «Единую систему конструкторской документации». 

В состав документации должны входить: 

65. проектная документация; 

66. эксплуатационная документация; 

67. акты измерений внутренних диаметров всех измерительных трубопроводов на соответствие 

требованиям ГОСТ 8.582.2 

Проектная документация, необходимая для привязки оборудования на площадке 

строительства, выполняется проектной организацией. 

Документация на проведение работ по сборке и монтажу разрабатывается Изготовителем с 

учетом требований заводов-изготовителей по монтажу основного оборудования, конструкторской 

документации, требований ПОС по объекту «Газопровод УПГиСГК Присклонового месторождения 

– точка врезки газосборная сеть ГГП ЗАО «Пургаз»». При ее разработке Изготовителю необходимо 

применить технические решения, обеспечивающие кратчайшие сроки и минимальную трудоемкость 

работ по сборке и монтажу транспортных частей. 

Вся эксплуатационная документация на оборудование и материалы (паспорта, инструкции по 

эксплуатации и т.п.), входящие в объем поставки Изготовителя, предоставляется Заказчику до 

начала пусконаладочных работ. 
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 9 Требования к промышленной, пожарной безопасности и охране труда. 

При проектировании, разработке документации, изготовлении, транспортировке, монтаже, 

испытаниях, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте изделия должно быть обеспечено 

соответствие общим и специальным требованиям к объектам, генеральному плану, 

электробезопасности, пожаробезопасности. 

УИРГ должен быть разработан в соответствии с требованиями ФЗ № 116; ФЗ № 123; «Правил 

проведения экспертизы промышленной безопасности» (Приказ № 420); ПУЭ, «Правила 

безопасности в нефтяной и газовой промышленности» Приказ № 534, Руководства по безопасности 

«Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов» Приказ 

№ 784. 

По способу защиты человека от поражения электрическим током УИРГ должен отвечать 

требованиям, предъявляемым к изделиям I класса защиты в соответствии с требованиями ГОСТ 

12.2.007.0-75. 

Безопасность составных частей УИРГ в отношении изоляции токоведущих частей, 

блокировок и защитному заземлению должен соответствовать ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 25861-

83, ГОСТ Р 58698-2019. 

Обеспечение электробезопасности обслуживающего персонала должно быть предусмотрено 

согласно требованиям ГОСТ 12.2.007.0-75. 

Герметичность технологической обвязки узлов должно исключать загрязнение воздуха 

рабочей зоны вредными и взрывоопасными веществами в соответствии с требованиями ГОСТ 

12.1.005-88, ГОСТ 12.2.007.0-75 и исключать недопустимые тепловыделения. 

Монтаж должен производиться специализированными организациями, располагающими 

техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения работ и имеющими 

заключение экспертизы промышленной безопасности. 

Специалисты сварочного производства и сварщики должны быть аттестованы в соответствии 

с требованиями ПБ 03-273-99. 

Электрооборудование должно быть взрывозащищенного исполнения в соответствии с 

категорией и классом взрывоопасной среды и отвечать требованиям правил устройства 

электроустановок. 

На металлических частях оборудования, которые могут оказаться под напряжением, должны 

быть предусмотрены видимые элементы для присоединения защитного заземления. Рядом с этим 

элементом должен быть изображен символ «Заземление». 

Конструкция оборудования должна исключать возможность просачивания через уплотнения 

подвижных и неподвижных соединений рабочих жидкостей. 
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 Технологические системы, их отдельные элементы, оборудование должны быть оснащены 

необходимыми запорными устройствами, обеспечивающими безопасную эксплуатацию. 

Размещение технологического оборудования, трубопроводной арматуры и другого 

оборудования должно обеспечивать удобство и безопасность их эксплуатации, возможность 

проведения ремонтных работ и принятия оперативных мер по предотвращению аварийных ситуаций 

или локализации аварий. 

Размещение систем контроля, управления должно осуществляться в местах, удобных и 

безопасных для обслуживания. В этих местах должны быть исключены вибрация, загрязнение 

продуктами технологии, механические и другие вредные воздействия, влияющие на точность, 

надежность и быстродействие систем. 

На рабочих местах, где возможно воздействие на человека вредных и (или) опасных 

производственных факторов, должны быть предупредительные знаки и надписи. Узлы, детали, 

приспособления и элементы оборудования, которые могут служить источником опасности для 

работающих, должны быть окрашены в сигнальные цвета в соответствии с установленными 

требованиями и нормами. Знаки безопасности необходимо наносить в соответствии с требованиями 

ГОСТ Р 12.4.026-2015. 
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 10 Перечень нормативно-технической документации 

1.  Федеральный закон N 116-ФЗ от 21.07.1997 г. О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов (с изм.) 

2.  Федеральный закон N 123-ФЗ от 22.07.2008 г. Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности 

3.  СТО Газпром 5.37-2011 Стандарт организации. Единые технические требования на 

оборудование узлов измерения расхода и количества попутного нефтяного газа, применяемых в 

ОАО «Газпром»  

4.  ГОСТ 9.402-2004 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия 

лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию 

5.  ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху 

рабочей зоны 

6.  ГОСТ 12.2.007.0-75 Изделия электротехнические. Общие требования безопасности 

7.  ГОСТ 12.2.003-1991 ССБТ Оборудование производственное. Общие требования 

безопасности 

8.  ГОСТ 12.3.003-1986 ССБТ Работы электросварочные. Требования безопасности 

9.  ГОСТ 12.2.044-1980 ССБТ Машины и оборудование для транспортирования нефти. 

Требования безопасности 

10.  ГОСТ 12.4.026-2015 Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, 

знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические 

требования и характеристики. Методы испытаний 

11.  ГОСТ 17.1.3.05-82 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране 

поверхностных и подземных вод от загрязнения нефтью и нефтепродуктами 

12.  ГОСТ Р 58577-2019 Правила установления нормативов допустимых выбросов 

загрязняющих веществ проектируемыми и действующими хозяйствующими субъектами и методы 

определения этих нормативов. 

13.  ГОСТ 33259-2015 Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на 

номинальное давление до PN 250. Конструкция, размеры и общие технические требования 

14.  ГОСТ 12971-67 Таблички прямоугольные для машин и приборов 

15.  ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов 

16.  ГОСТ 14202-69 Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная 

окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки 
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 17.  ГОСТ 15150-69* Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для 

различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и 

транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды 

18.  ГОСТ 25861-83 Машины вычислительные и системы обработки данных. Требования 

электрической и механической безопасности и методы испытаний 

19.  ГОСТ 31370-2008 Газ попутный нефтяной. Руководство по отбору проб 

20.  ГОСТ IEC 61140-2012 Защита от поражения электрическим током. Общие положения 

безопасности установок и оборудования 

21.  ГОСТ 30852.5-2002 Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 4. Метод 

определения температуры самовоспламенения 

22.  ГОСТ 30852.11-2002 Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 12. 

Классификация смесей газов и паров с воздухом по безопасным экспериментальным максимальным 

зазорам и минимальным воспламеняющим 

23.  ГОСТ 9544-2015 Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов 

24.  ГОСТ ISO 9001-2011Системы менеджмента качества. Требования 

25. ГОСТ 8.586.1-2005 Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). 

Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств. 

Часть 1. Принцип метода измерений и общее требования. 

26. ГОСТ 8.586.2-2005 Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). 

Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств. 

Часть 2. Диафрагмы. Технические требования. 

27. ГОСТ 8.586.5-2005 Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). 

Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств. 

Часть 5. Методика выполнения измерений. 

28. ГОСТ 31369-2008 Газ. Вычисление теплоты сгорания, плотности, относительной 

плотности и числа Воббе на основе компонентного состава.  

29. ГОСТ 31371.7-2008 Газ .Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой 

неопределенности. Часть 7. Методика выполнения измерений молярной доли компонентов. 

30. ГОСТ 30319.1-2015 Газ. Методы расчета физических свойств. Общие положения. 

31. ГОСТ 30319.3-2015 Газ. Методы расчета физических свойств. Вычисление физических 

свойств на основе данных о компонентном составе. 

32. ГОСТ Р 8.654-2015 Государственная система обеспечения единства измерений. 

Требования к программному обеспечению средств измерений. Основные положения. 

33.  ПБ 03-273-99 Правила аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства 
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 34.  Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила 

проведения экспертизы промышленной безопасности" (утв. приказом Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору от 14 ноября 2013 г. № 538) 

35.  Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила 

безопасности в нефтяной и газовой промышленности" (утв. приказом Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору от 12 марта 2013 г. № 101) 

36.  Руководство по безопасности «Рекомендации по устройству и безопасной 

эксплуатации технологических трубопроводов», утверждено приказом Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору от 27.12.2012 г. №784 

37.  СанПиН 2.1.6.1032-01 Гигиенические требования к обеспечению качества 

атмосферного воздуха населенных мест 

38.  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов 

39.  СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной 

сигнализации пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования 

40.  СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных 

установок по взрывопожарной и пожарной опасности»; 

41.  СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 

2.01.07-85* 

42.  СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная версия СНиП 23-

01-99. 

43  СТО Газпром НТП 1.8-001-2004 «Нормы технологического — проектирования 

объектов газодобывающих предприятий и станций подземного хранения газа»; 

44  СТО Газпром 2-2.1-383-2009 «Нормы проектирования промысловых трубопроводов»; 

45  СТО Газпром 2-4.1-212-2008 «Общие технические требования к трубопроводной 

арматуре, поставляемой на объекты ОАО «Газпром»; 

46 СТО Газпром 2-4.1-971-2015 «Инструкция по применению стальных труб и 

соединительных деталей на объектах ОАО «Газпром»; 

47  СТО Газпром 2-4.1-713-2013 «Технические требования к трубам и соединительным 

деталям». 
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Таблица регистрации изменений 

Изм. Номера листов (страниц) Всего 
листов 

(страниц) в 
документе 

Номер 
докум. 

Подп. Дата 

Измен. Замен. Новых Аннул. 
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 Приложение А 
(обязательное) 

Задание на проектирование объекта от ООО «Пурнефть» 
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 Приложение Б 
(обязательное) 

Проект технических условий на подключение проектируемого объекта 
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      «Газопровод УПГиСКГ Присклонового месторождения – точка врезки                 

газосборная сеть ГГП ЗАО «Пургаз»       
Изм.  Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 
Разраб. Нестерова      02.22 

Узел измерения расхода газа 
Стадия Лист Листов 

Пров. Мусагалиева

 
 02.22 

Р 1 4     

    

Опросный лист на хроматограф ООО «СКБ НТМ» Н.контр. Суслова     02.22 

ГИП Коптелов  02.22 
 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПОСТАВКУ ПРОМЫШЛЕННОГО ПОТОКОВОГО 

ХРОМАТОГРАФА (Хр-1, 2) 
 
Проектировщик 
Наименование организации ООО «СКБ НТМ» 
Месторасположение организации Тюменская область, г.Тюмень, ул. Мельникайте д.106, оф 237 

Должность Ф.И.О. Подпись Дата 
Главный инженер проектов Коптелов А.Н.  02.22 
Главный специалист технологического 
отдела Мусагалиева А. Н.  02.22 

Главный специалист отдела КИПиА Караваев Е. Н.  02.20 
Заказчик 
Наименование организации ООО «Пурнефть» 
Месторасположение организации ЯНАО, г. Губкинский 

1 

Ф. И. О., должность  Начальник отдела капитального 
строительства Дьяченко А.В. Подпись Дата 

Контактный телефон 8(34936)5-23-64 (доб.219) 
  

E-mail oks@yangpur.ru 

2 
Ф. И. О., должность  Главный механик Третьяков А.В. Подпись Дата 
Контактный телефон 8(34936)5-23-64 (доб.106) 

  
E-mail oks@yangpur.ru 

3 
Ф. И. О., должность  Главный энергетик Попов Д.С. Подпись Дата 
Контактный телефон 8(34936)5-23-64 (доб.115) 

  
E-mail Energy@yangpur.ru 

4 
Ф. И. О., должность Начальник службы МАС - главный 

метролог Малицкий К.М. Подпись Дата 

Контактный телефон 8(34936)5-23-64 (доб.203) 
  E-mail Kip@yangpur.ru 

5 
Ф. И. О., должность Начальник участка УДГ и ГК Максимов 

А.А. Подпись Дата 

Контактный телефон 8(34936)5-23-64 (доб.345) 
  

E-mail  

6 
Ф. И. О., должность Главный инженер 

Белозор Евгений Павлович Подпись Дата 

Контактный телефон 8(34936)5-23-64 (доб.107) 
  

E-mail 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

Позиция, процесс УИРГ на УП Газопровода Присклонового месторождения  

Зона установки  взрывоопасная  невзрывоопасная 

Измеряемых потоков, шт 2 

 
Обеспечение хроматографа 

Нужна поставка (Ш*Г*В, м)  Шкаф всепогодный (обогреватель, 
светильник, вентиляция, датчик 
утечек, пожарная сигнализация, 
обслуживание внутри) 1,7×1,3×2,2 

 Блок-бокс (обогреватель, 
светильник, датчик утечек, 
вентиляция, пожарная 
сигнализация, обслуживание 
внутри) 2,0×2,0×2,6 

  Шкаф приборный всепогодный 
(обогреватель, обслуживание 
снаружи) 0,9×0,6×1,8 

  

Нужна поставка сжатых газов 
в баллонах 40 л. 
Укажите количество баллонов 

 H2  Воздух  Hе  N2  Ar 

          

Есть воздух КИП, бар нет 

Есть электропитание 50 Гц, В  220  380 

Градуировочные образцы  нужны  не нужны 

 
Обработка сигналов и передача данных 

Отображение и ввод  
информации 

 Хроматогра
ф 

ПК в операторной 

 настольный  панельный 

Поставка интерфейсного кабеля для ПК в операторной, м 
________________ 

Подключение в систему 
предприятия 

 Modbus TCP  Modbus RTU 

Аналоговые сигналы 4…20 мА, общее число каналов _____________ 

Дискретные сигналы, общее число каналов _____________________ 

Доп. расчёты помимо 
концентраций компонентов 
 

 

 
Шеф-монтаж и пусконаладочные работы 

Место (район) проведения шеф-монтажных работ ЯНАО, Пуровский район, Усть-Пурпейский лицензионный 
участок, Присклоновое м-е 

Место (район) проведения пуско-наладочных 
работ 

ЯНАО, Пуровский район, Усть-Пурпейский лицензионный 
участок, Присклоновое м-е 

Необходимость раздельного проведения шеф-монтажных и пусконаладочных 
работ   да  нет 
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Данные по измеряемым потокам 
Точка отбора (обозначение): Точка отбора проб П-1 
Фаза:  Газ  Пар  Жидкость 

Компонент 
 

Единицы 
измерения 

Измерять
? 

Диапазон 

1 Метан %  40 - 99,97 

2 Диоксид углерода %  0,005-10,00 

3 Этан %  0,001-15,00 

4 Пропан %  0,001-6,0 

5 Изобутан %  0,001-4,0 

6 Н-Бутан %  0,001-4,0 

7 Изопентан %  0,001-2,0 

8 Н-пентан %  0,0005-2,0 

9 Гелий %  0,001-0,5 

10 Водород %  0,001-0,5 

11 Кислород %  0,001-2,0 

12 Азот %  0,001-15 

13     

14     

15     

Есть ли подвод 
пробы к месту 
установки 
хроматографа? 

 да Длина, м: _______________ Внутр. диаметр, мм: __________ 

 нет Диаметр технологического трубопровода потока, мм 219х9 

Требуется поставка  пробоотборный зонд  Штуцер   

Необходима поставка трубопровода для отбора/сброса (возврата) пробы: 
общая длина, м ______определить при проектировании блок-бокса 
из них электрообогреваемых линий, м  

Электронный контроль наличия потока быстрой петли  нужен  не нужен 

Давление пробы в точке подключения хроматографа, бар До 40 бар 

Температура пробы в точке подключения хроматографа, °С +5-+15 

Абсолютное давление в точке возврата, бар  
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Приложение №1 
Физико-химические свойства и состав сред очищенного газа 

 
Химический состав % мольн для газа Физические свойсва 

Метан 84,78 Доля паровой фазы 1,0 

Диоксид углерода 0,49 Температура - 4,51 °С 

Этан 9,20 Давление 6,25 МПа 

Пропан 3,40 Массовый расход 36240,019кг/ч 

Изобутан 0,20 Массовая плотность (р.у.) 57,48 кг/м3 

Н-Бутан 0,19 Паровая фаза 46371,067 стд м3/ч 

Изопентан 0,01   

Н-пентан 0,01   

Гелий 0,01   

Водород 0,00   

Кислород 0,05   

Азот 0   
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