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Приложение № 3 

к Регламенту закупок 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Шкаф САУ 
наименование товаров (работ, услуг) 

 

Технические и потребительские показатели (характеристики) закупаемых товаров (работ, услуг) 

 

1. Перечень основных технических, потребительских показателей (характеристик) закупаемых товаров 

(работ, услуг) и критерии выбора поставщика (подрядчика, исполнителя): 

1.1. Наименование: шкаф автоматического управления узла подключения; 

1.2. Количество (объём): 1 шт.; 

1.3. Технические характеристики: согласно приложению 1 (03/12-2021-УП-АТХ.ОЛ7); 

1.4. Потребительские (качественные) характеристики: 

1.4.1.  Год выпуска: 2023 г.; 

1.4.2. Сертификация для применения на взрывопожароопасных объектах; 

1.4.3. Комплект документов (обязательных к предоставлению): согласно приложенеию1; 

1.5. Обязательные требования к участникам и закупаемым товарам (работам, услугам): нет. 

1.6. Рекомендуемые критерии оценки предложений участников закупки по технической части 

(указываются по значимости в порядке убывания): нет. 

2. Перечень дополнительных технических и потребительских показателей (характеристик) закупаемых 

товаров (работ, услуг): 

2.1. Место поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): ЯНАО, г. Губкинский, промзона, панель 

8, производственная база № 0010; 

2.2. Срок (график) поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): март 2023 г. (возможны иные 

сроки поставки в случае принятия соответствующего решения заказчиком); 

2.3. Требования по гарантии и обслуживанию товара, работ, услуг: гарантийный срок эксплуатации не 

менее 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию. 

2.4. Основания приобретения товара только определённого производителя (поставляемого только 

определённым поставщиком): нет; 

2.5. Иные характеристики (требования): нет. 

3. Техническое и экономическое обоснование закупки: реализация проектных технических решений по 

объекту строительства Газопровод УПГ и СКГ Присклонового месторождения – точка врезки 

газосборная сеть ГГП ЗАО «Пургаз» 
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1. Технические характеристики станции управления 
Количество, шт. 1 

Обозначение по проекту Шкаф САУ УП 

Габаритные размеры (ВхШхГ), мм 

**х800х600 

** - определяет завод-изготовитель при 

разработке станции 

Питающее напряжение, В: 220 

Наличие ИБП  Да, разместить в шкафу САУ 

Время работы системы после исчезновения 

напряжения, мин. 
не менее 120 

Наличие замков запирания да 

Наличие розеток внутри станции управления да 

Наличие светильника внутри станции 

управления 
да 

Сигнализация пожара в шкафу нет 

Сигнализация минимальной температуры в 

шкафу 
нет 

Сигнализация открытия двери шкафа да 

Место размещения шкафа В блоке КТП, отсек аппаратурный 

Электрообогрев шкафа нет 

Комплект монтажных частей для крепления 

станции управления 

Шкаф САУ с цоколем 100мм. Напольная 

установка. 

Степень защиты шкафа станции управления IP 44 

Температура окружающей среды, ºС +5…+35 

Относительная влажность воздуха, % - 

Требования к контроллеру 
Программируемый логический контроллер типа 

B&R 

Визуализация данных  да 

Прикладное ПО Да. Для контроллерного оборудования 

Интерфейсные выходы Ethernet  

2. Предусмотреть место для размещения в станции управления 

дополнительного оборудования 

Тип 

оборудования 

Габаритные 

размеры 

(ВхШхГ), мм 

Параметры 

питания 
Способ монтажа Количество 

Реле РЭК 78/3 с 

розеточным 

модулем РРМ 78/3 

75х36,5х65 
=24 В; 

1,6 Вт 
DIN 3 

Питание дополнительного оборудования предусмотреть от ИБП входящего в состав САУ 

Дополнительные требования  

1. Шкаф САУ УП должен соответствовать техническим условиям (см. приложение 1) 

2. Назначение шкафа САУ УП: 

Предназначен для АСУ ТП узла подключения. Схема автоматизации и структурная 

схема АСУ ТП приведены в приложении 2. 

3. Шкаф САУ УП должна выполнять функции: 

- сбор данных с полевого оборудования; 

- обработку данных; 

- обмен данными с верхним уровнем для реализации функций управления и 

мониторинга; 
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- диагностику состояния контрольных и измерительных цепей на целостность 

(обнаружение обрыва или короткого замыкания); 

- вывод оператору текущих значений технологического процесса. 

Перечень сигналов см. приложение 5. Алгоритм работы станции согласовать с 

Заказчиком. 

Схемы соединения внешних проводок см. приложение 3 

Схемы электрические принципиальные см. приложение 4.  

4. Устройства и элементы автоматики САУ УП должны иметь защиту цепей: питания, 

ввода аналоговых сигналов, ввода дискретных сигналов, вывода дискретных сигналов. 

5. В САУ УП должен быть предусмотрен резерв каналов ввода/вывода сигналов для 

возможного подключения дополнительных датчиков и исполнительных устройств, в том 

числе по электропитанию,  в объеме не менее 20%. 

6. Программно-технические средства САУ УП должны обеспечивать сигнализацию 

наличия электропитания от основного и аварийного источника, сигнализацию о скором 

прекращении работы ИБП. В нормальном режиме работы ИБП подзарядка 

аккумуляторных батарей должна осуществляться автоматически. ИБП должен быть 

оснащен устройством автоматического байпасирования при неисправности. 

7. Предусмотреть искробезопасные барьеры и блоки питания датчиков. 

8. Предусмотреть промежуточные клеммы в станции управления для подключения КИП. 

9. Размещение САУ УП предполагается в отсеке аппаратурном КТП. Обслуживание 

станции управления одностороннее. 

10. Для разработки прикладного программного обеспечения использовать лицензированный 

пакет программирования, имеющий удобный графический интерфейс и большой набор 

драйверов ввода/вывода. 

11.  Система должна быть открытой. 

12. В процессе проектирования дополнительно согласовать с заказчиком: 

- виды и количество экранов, трендов (графиков); 

- формы и количество табличных отчетов; 

- продолжительность хранения информации в базе данных системы.  

13. В комплект поставки изделия должна быть включена документация: 

Общесистемные решения:  

- Общее описание системы; 

- Паспорт системы; 

- Формуляр системы; 

- Проектная оценка надежности системы; 

- Ведомость держателей подлинников программного обеспечения; 

- Программа и методика испытаний системы; 

- Ведомость эксплуатационных документов; 

Решения по техническому обеспечению:  

- Схема (таблица) соединений и подключений контроллера; 

- Схема подключения внешних проводок; 

- Чертежи установки технических средств; 

- Схема деления системы (структурная); 

- Чертеж общего вида шкафа контроллера; 

- План расположения оборудования и проводок в шкафу контроллера; 
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- Спецификация оборудования, материалов и программного обеспечения; 

- Схема организации сетей обмена данных системы; 

- Схема подключения к корпоративной информационной сети; 

- Инструкция по эксплуатации комплекса технических средств системы;  

Решения по информационному обеспечению:  

- Описание информационного обеспечения системы; 

- Описание организации информационной базы; 

- Описание систем классификации и кодирования; 

- Ведомость машинных носителей информации; 

- Описание массива информации; 

- Массив входных / выходных  данных; 

- Каталог базы данных; 

- Чертеж формы документов (видеокадров); 

- Инструкция по формированию и ведению базы данных; 

- Ведомость эксплуатационных документов; 

Математическое и программное обеспечение:  

- Описание алгоритмов работы системы; 

- Описание работы программного обеспечения; 

- Описание языка программирования; 

- Описание применения программного обеспечения; 

- Текст программы; 

- Дистрибутив программного обеспечения на компакт-диске; 

- Программа и методика испытаний программного обеспечения; 

- Руководство системного программиста; 

- Руководство оператора; 

- Руководство по техническому обслуживанию системы; 

Организационное обеспечение:  

- Описание технологического процесса обработки данных; 

- Руководство пользователя; 

 

14. Предоставить полный пакет документации на русском языке и в электронном виде (на 

внешних носителях). 

 

Конструкторскую документацию согласовать с заказчиком и проектной организацией до 

начала изготовления САУ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
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Приложение 5 
Стадия Лист Листов 

    
Р 24  

    

    
Перечень входных-выходных сигналов 

системы АСУТП 
ООО «СКБ-НТМ»     
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Значение параметра Функции системы управления 

Примечание 
Блокировка Сигнализация 

Но
ми

н.
 Контроллер Рабочая станция 

LL L H HH LL L H HH 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

 Шкаф САУ УП                          

1  Задание положения КРР 

КРР 
 

Электропривод 
клапана 

регулирующего 
расход 

учтено в марке 
(ЛТ)  

AО  
(4-20мА) 

                      +       + +         

2  Положение КРР 
AI  

(4-20мА) 
                      +    +   + +        

3  КРР открыт  
DI (с.к. 
НО) 

                              +   +         

4  КРР закрыт 
DI (с.к. 
НО) 

                              +   +         

5  Авария КРР 
DI (с.к. 
НО) 

                              +   + +       

6  Дистанционное управление КРР 
DI (с.к. 
НО) 

                              +   +         

7  Питание цепей управления 24 В DC                       

8  Температура в сепараторе СП-1 ТТ-1-102 Метран-286 
AI  

(4-20мА) 
0…50 °С      5       + +  +    

Рпотр.=0,5 Вт 
 

9  Давление в сепараторе СП-1 РТ-1-202 Метран-150 
AI  

(4-20мА) 
0…10 МПа      1,9 3,9      + +  +    

Рпотр.=0,5 Вт 
 

 Уровень в сепараторе СП-1 

LТ-1-401 
Датчик уровня 

LGB  

AI  
(4-20мА) 

500… 
1400 

мм      650 1300   +   + +  +    
Рпотр.=0,5 Вт 
 

 Максимальный уровень в сепараторе СП-1 
DI (с.к. 
НО) 

 мм       1300       +  +     

 Минимальный уровень в сепараторе СП-1 
DI (с.к. 
НО) 

 мм      650        +  +     

 Температура в сепараторе СП-2 ТТ-1-104 Метран-286 
AI  

(4-20мА) 
0…50 °С      5       + +  +    

Рпотр.=0,5 Вт 
 

 Давление в сепараторе СП-2 РТ-1-204 Метран-150 
AI  

(4-20мА) 
0…10 МПа      1,9 3,9      + +  +    

Рпотр.=0,5 Вт 
 

 Уровень в сепараторе СП-2 

LТ-1-402 
Датчик уровня 

LGB  

AI  
(4-20мА) 

500… 
1400 

мм      650 1300   +   + +  +    
Рпотр.=0,5 Вт 
 

 Максимальный уровень в сепараторе СП-2 
DI (с.к. 
НО) 

 мм       1300       +  +     

 Минимальный уровень в сепараторе СП-2 
DI (с.к. 
НО) 

 мм      650        +  +     

 Задание положения КРУ 

КРР 
 

Электропривод 
клапана 

регулирующего 
расход 

учтено в марке 
(ЛТ)  

AО  
(4-20мА) 

                      + +      + +       

- Поддержание уровня конденсата в сепараторе 
СП-1, СП-2700 мм по датчику LT-1-401 или  
LT-1-402 
- При Уровне НН в дренажной емкости ДЕ зарыть 
клапан. 

 Положение КРУ 
AI  

(4-20мА) 
                      +    +   + +        

 КРУ открыт  
DI (с.к. 
НО) 

                              +   +         

 КРУ закрыт 
DI (с.к. 
НО) 

                              +   +         



 

 

 

Формат А3 

   

№ 
док. 

  03/12-2021-УП-АТХ.ОЛ7 
Лист 

 
25 

  

 

Лист Изм. Кол.уч Подп. Дата 

Ин
в.
 №

 п
од

л.
 

 

По
дп

. 
и 

да
т
а 

 
 

Вз
ам

. 
ин

в.
 №

 

      

№
 п

/
п 

Наименование параметра 

Ш
иф

р 
па

ра
ме

т
ра

 

Прибор 

Ти
п 

си
гн

ал
а 

Д
иа

па
зо

н 
из

ме
ре

ни
я 

Ед
. 
из

ме
ре

ни
я 

Значение параметра Функции системы управления 

Примечание 
Блокировка Сигнализация 

Но
ми

н.
 Контроллер Рабочая станция 

LL L H HH LL L H HH 

Ре
гу

л.
 

Уп
ра

в.
 

Бл
ок

. 

Ин
ди

к.
 

Си
гн

. 

Д
У 

Ис
т
ор

. 

Пр
от

. 

На
ра

б.
 

об
ор

уд
. 

Вы
чи

сл
. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

 Авария КРУ 
DI (с.к. 
НО) 

                              +   + +       

 Дистанционное управление КРУ 
DI (с.к. 
НО) 

                              +   +         

 Питание цепей управления 24 В DC                       

 
Сигнализация аварийного максимального уровня в 
емкости ДЕ 

LSA-1-404 Rosemount 2100 

DI (с.к. 
НО)) 

 мм        1800   +   +  +     

 Питание датчика =24 В                      Рпотр.=0,1 Вт 

 Уровень в емкости ДЕ LT-1-403 Rosemount 5300 
AI  

(4-20мА) 
0…2000 мм     400 500 1600    +  + +  +     

 Отключить насос НА  

NSA2 
ЩУН-НА 

учтен в марке 
ЭС 

DO (с.к. 
НЗ) 

            +    + +    

- Отключить насос при уровне L в емкости ДЕ 
- Отключить насос при давлении LL, HH на выкиде 
насоса 
- Отключить насос при загазованности HH на 
площадке 

 Насос НА включен 
DI (с.к. 
НО) 

               +  +  +   

 
Сигнализация максимального давления на выкиде 
насоса НА 

PGS-1-205 ДМ2005Cr1 

DI (с.к. 
НО) 

 МПа        0,4   +   +  +     

 
Сигнализация минимального давления на выкиде насоса 
НА 

DI (с.к. 
НО) 

 МПа     0      +   +  +     

 Температура в емкости ДЕ ТТ-1-105 Метран-286 
AI  

(4-20мА) 
0…50 °С      5       + +  +    

Рпотр.=0,5 Вт 
 

 Давление в газопроводе до КШ РТ-1-207 Метран-150 
AI  

(4-20мА) 
0…10 МПа      3,1 5      + +  +    

Рпотр.=0,5 Вт 
 

 Давление в газопроводе после КШ РТ-1-209 Метран-150 
AI  

(4-20мА) 
0…10 МПа      3,1 5      + +  +    

Рпотр.=0,5 Вт 
 

 Открыть КШ 

КШ 
 

Электропривод 
крана 

учтено в марке 
(ЛТ)  

DO (с.к. 
НО) 

                        +       + +         

 Закрыть КШ 
DO (с.к. 

НО) 
                        +       + +        

 Стоп КШ 
DO (с.к. 

НО) 
                          +       + +      стоп при аварии крана  

 КШ открыта  
DI (с.к. 
НО) 

                              +   +         

 КШ закрыта 
DI (с.к. 
НО) 

                              +   +         

 Авария КШ 
DI (с.к. 
НО) 

                              +   + +       

 Дистанционное управление КШ 
DI (с.к. 
НО) 

                              +   +         

 Питание цепей управления 24 В DC                       

 Загазованность окружающей среды 

AТ-501 СГОЭС 

AI  
(4-20мА) 

0…100 
% 

НКПР 
            +   +     

 Загазованность «Порог 1» 
DI (с.к. 
НО)) 

 
% 

НКПР 
      20       +  +     

 Загазованность «Порог 1» 
DI (с.к. 
НО)) 

 
% 

НКПР 
       50      +  + +    
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 Неисправность газоанализатора 
DI (с.к. 
НО)) 

               +  +  +   

 Загазованность окружающей среды 

AТ-502 СГОЭС 

AI  
(4-20мА) 

0…100 
% 

НКПР 
            +   +     

 Загазованность «Порог 1» 
DI (с.к. 
НО)) 

 
% 

НКПР 
      20       +  +     

 Загазованность «Порог 1» 
DI (с.к. 
НО)) 

 
% 

НКПР 
       50      +  + +    

 Неисправность газоанализатора 
DI (с.к. 
НО)) 

               +  +  +   

 Загазованность окружающей среды 

AТ-502 СГОЭС 

AI  
(4-20мА) 

0…100 
% 

НКПР 
            +   +     

 Загазованность «Порог 1» 
DI (с.к. 
НО)) 

 
% 

НКПР 
      20       +  +     

 Загазованность «Порог 1» 
DI (с.к. 
НО)) 

 
% 

НКПР 
       50      +  + +    

 Неисправность газоанализатора 
DI (с.к. 
НО)) 

               +  +  +   

 Загазованность окружающей среды (Порог 1) 
1HL1 
1HA1 

РЭК 78/3 
DO (с.к, 

НО) 
            +     +    

Включить при срабатывании загазованности 
окружающей среды (Порог1) 
Отключить при снятии сигнала загазованности 
окружающей среды (Порог1) 

 Загазованность окружающей среды (Порог 2) 
1HL1 
1HA1 

РЭК 78/3 
DO (с.к, 

НО) 
            +     +    

Включить при срабатывании загазованности 
окружающей среды (Порог2) 
Отключить при снятии сигнала загазованности 
окружающей среды (Порог2) 

 Загазованность окружающей среды (Съем звука) 1HA1 РЭК 78/3 
DO (с.к, 

НО) 
            +     +    

Включить при нажатии кнопки "Съем звука". 
Отключить при повторном нажатии кнопки 

 Нажатие кнопки "Съем звука" 1SB1 КУ-92 
DI (с.к. 
НО)) 

               +  +     

 Разность потенциалов на входе в УП EDT-1 

Контрольно-
измерительный 

пункт. 
учтено в марке 

(ЭС) 

AI  
(0-5 В) 

0…3 В             +   +     

 Разность потенциалов на выходе из УП EDT-2 

Контрольно-
измерительный 

пункт. 
учтено в марке 

(ЭС) 

AI  
(0-5 В) 

0…3 В             +   +     

 Передача данных с КТП и НКУ Шкаф ТМ 
Учтен в марке 

(ЭС)  

RS-485 
(Modbus 

RTU) 
             + + + + + + +   

 Передача данных с ДГУ ЛСУ ДГУ 
ЛСУ ДГУ учтен 
в марке (ЭС)  

RS-485 
(Modbus 

RTU) 
             + + + + + + +   

 Передача данных с блока УИРГ ЛСУ УИРГ 
ЛСУ УИРГ 

учтен в марке 
(ТХ)  

RS-485 
(Modbus 

RTU) 
             + + + + + + + +  

 Пожар на площадке  

ППКОП 
ППКОП учтен в 

марке (ПС) 

DI (с.к. 
НО)) 

               +  +     

 Неисправность оборудования пожарной сигнализации 
DI (с.к. 
НО)) 

               +  +  +   
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 Проникновение на площадку  

ППКОП 
ППКОП учтен в 

марке (ПС) 

DI (с.к. 
НО)) 

               +  +     

 Неисправность оборудования охранной сигнализации 
DI (с.к. 
НО)) 

               +  +  +   
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