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      Газопровод подключения Метельного месторождения ОАО "НК "Янгпур" к газосборной сети 
Северного купола Комсомольского газового промысла ООО "Газпром добыча Ноябрьск". 
Модернизация коммерческого узла измерения расхода и количества газа Метельного 

месторождения ОАО "НК "Янгпур" 

      

Изм. Кол.    уч. Лист №  док Подп. Дата 
Разраб. Караваев  20.05.19 Узел подключения. 

Сети автоматизированной системы 
управления 

Стадия Лист Листов 
Гл. спец. Караваев  20.05.19 

Р 1 6 
    

    
Спецификация оборудования, изделий и 

материалов 
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Поз. Наименование и техническая  
характеристика 

Тип, марка, 
обозначение  
документа,  

опросного листа 

Код  
продукции 

Поставщик Ед.  
измерения Кол. 

Масса  
1 ед., 
кг 

Примечание 

 

 

 Приборы        

TG1-101 Термометр биметаллический показывающий общепромышленного исполнения. 
Диаметр корпуса 100 мм.  
Осевое расположение термобаллона  
Диапазон измерений от -50 до плюс +100 °С Длина погружения термобаллона 160 мм.  
Диаметр термобаллона 6 мм 
Резьба присоединительного штуцера М20х1,5 
Климатическое исполнение УХЛ2 (от минус 60 до плюс 50 °С) 
В комплекте с защитной гильзой (наружная присоединительная резьба М20х1,5, 
давление измеряемой среды до 25 МПа) 

ТБ-2 (-50…+100)-1,5-160-10-М20 

ТУ 311-00225621.160-96 
 

ОАО "Теплоконтроль" 
г. Казань 

шт. 1 0,8 

 

        
 

ТТ1-102 Датчик температуры, 4-20 мА+HART, Exia, IP65, температура эксплуатации от -40 
до +70 °C 

Метран-286 

01/19-УП-С046-АТХ.ОЛ2 
 

ЗАО "ПГ "МЕТРАН" 
г. Челябинск 

шт. 1 0,8 
 

        
 

ТТ1-103 Датчик температуры, 4-20 мА+HART, Exia, IP65, температура эксплуатации от -40 
до +70 °C 

Метран-286 

01/19-УП-С046-АТХ.ОЛ3 
 

ЗАО "ПГ "МЕТРАН" 
г. Челябинск 

шт. 1 0,8 
 

 
       

 

PG1-201, 

PG1-204, 

PG1-205 

Манометр показывающий технический 
Пределы измерений 0…10 МПа 
Класс точности 1,5 
Исполнение корпуса без фланца, с осевым штуцером. 
Степень защиты IP54 
Поверка. Пломбирование 
Климатическое исполнение У2 (для работы при -50…+60 °С) 

МП4-У У2-10 МПа-1-О-IP54-ЦСМ-Пл. 
ТУ 25-02.180335-84 

 

ОАО "Манотомь" 
г. Томск 

 

шт. 3 0,9 
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PGS1-203 Манометр показывающий сигнализирующий взрывозащищенный 
Пределы измерений 0…0,6 МПа 
Класс точности 1,5 
Исполнение корпуса без фланца, с осевым штуцером. 
Степень защиты IP54 
Маркировка взрывозащиты 1ExdIIBT4 
Поверка. Пломбирование 
Климатическое исполнение У2 (для работы при -50…+60 °С) 

ДМ2005Cr1Ex У2-0,6 МПа-1,5-IP54-V-
ЦСМ-Пл. 

ТУ 25-02.180335-84 

 
ОАО "Манотомь" 

г. Томск 
шт. 1 0,9 

 

 
       

 

PT1-202 Датчик давления, 4-20 мА+HART, Exia, IP66 температура эксплуатации от -40 до 
+80 °C 

Метран-150 
01/19-УП-С046-АТХ.ОЛ1 

 
ЗАО "ПГ "МЕТРАН" 

г. Челябинск 
шт. 1 0,8 

 

 
       

 

PT1-206, 

PT1-207 
Датчик давления, 4-20 мА+HART, Exia, IP66 температура эксплуатации от -40 до 
+80 °C 

Метран-150 
01/19-УП-С046-АТХ.ОЛ6 

 
ЗАО "ПГ "МЕТРАН" 

г. Челябинск 
шт. 2 0,8 

 

 
       

 

LT1-402 Волноводный радарный уровнемер. 4-20 мА+HART, Exia, IP66 температура 
эксплуатации от -40 до +70 °C 

Rosemount 5300 

01/19-УП-С046-АТХ.ОЛ4 
 

ЗАО "ПГ "МЕТРАН" 
г. Челябинск 

шт. 1 3,8 
 

        
 

LSA1-403 Вибрационный сигнализатор уровня. 4-20 мА, Exia, IP66 температура эксплуатации 
от -40 до +70 °C 

Rosemount 2100 

01/19-УП-С046-АТХ.ОЛ5 
 

ЗАО "ПГ "МЕТРАН" 
г. Челябинск 

шт. 1 2,5 
 

 
 

 
 

     
 

АТ1-501, 

АТ1-502, 

АТ1-503 

Газоанализатор,  исполнение «СГОЭС-2 пропан» 
Диапазон преобразуемых концентраций 0-50%НКПР, 0-2,75%объемной доли. 
С комплектом монтажных принадлежностей, защитным козырьком 
Предел допускаемой основной погрешности ±5% 
Маркировка взрывозащиты 1ExdIICT4Gb 
Климатическое исполнение УХЛ1, для работы при -60…+90 ⁰ С 
Степень защиты IP66 

СГОЭС ЖСКФ.413311.002 

ЖСКФ.413311.002 ТУ 
 

ЗАО «Электростандарт-
прибор» 

г. Гатчина 
шт. 3  
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 Электроаппараты       
 

 Электроаппараты, устанавливаемые по месту       
 

H-SB1 Пост управления кнопочный в составе:    компл. 1  
 

 - корпус  ПКУ 15-21-131-54  
ЗАО «ПО «Электротехни»  

г. Москва шт. 1  
 

 - выключатель кнопочный серии КЕ черный, IP54, с цилиндрическим толкателем с 
внутренним протектором (Открыть) 

КЕ-181/2 черная  
ЗАО «ПО «Электротехни»  

г. Москва шт. 1  
 

 - выключатель кнопочный серии КЕ красный, IP54, с цилиндрическим толкателем с 
внутренним протектором (Закрыть) КЕ-181/2 красная  

ЗАО «ПО «Электротехни»  
г. Москва шт. 1  

 

 - выключатель кнопочный серии КЕ красный, IP54, с грибовидным толкателем с 
фиксацией в нажатом положении с внутренним протектором (Стоп) 

КЕ-14 

1/2 красная 
 

ЗАО «ПО «Электротехни»  
г. Москва шт. 1  

 

 - сальник IP54 для кабеля диаметром 12-15 мм PG-19 9764843 EKF шт. 1  
 

        
 

 Электроаппараты, устанавливаемые в щитах        

 Реле промежуточное РЭК 78/3 арт. RRP20-3-05-024D  ООО ИЭК Россия г. Москва шт. 3   

 Розеточный модуль РРМ 78/3 арт. RRP20D-RRM-3  ООО ИЭК Россия г. Москва шт. 3   

         

 Кабели и провода        

         

 Кабель контрольный с медными жилами без брони, экранированный, исполнение (A)-LS, 
не поддерживающий горение ТУ 3581-001-27221628-2016  

НПП «Метроматика» 
г. Ростов-на-Дону   

  

  МЕТРОЛАН-В-Эмвзнг(A)-LS 5x1.0ок   м 742   

  МЕТРОЛАН-В-Эмвзнг(A)-LS 10x1.0ок   м 984   
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 Кабель для передачи аналогового сигнала 4-20 мА или интерфейса RS-485, с общим 
экраном в виде оплетки из медной проволоки, парной скрутки, исполнение (A)-LS, не 
поддерживающий горение 

ТУ 3581-001-27221628-2016  
НПП «Метроматика» 
г. Ростов-на-Дону   

  

  МЕТРОЛАН-В-Эмвзнг(A)-LS 2х2х1,0л   м 1040   

         

         

 Провод монтажный, гибкий. Цвет изоляции зелено-желтый ПугВнг(А)-LS 1х6,0, ГОСТ 31947-2012   м 38  для заземления 

         

 Материалы        

 Трубы защитные для электропроводок        

 Металлорукав в оболочке ПВХ РЗ-Ц-П-20 

ТУ 4833-024-01877509-02 
  м 38 

  

         

 
Труба стальная водогазопроводная 

32х2,8 

ГОСТ 3262-75 
  м 12   

         

 Трубопроводная арматура        

 Вентильный блок  
В-05Д  

ОАО "Манотомь" 
г. Томск 

шт. 4 
  

         

 Монтажные изделия        

 Серийные изделия        

         

 Соединитель «металлорукав-короб» 
Ду=20 мм  

СМК-20 
 

 шт. 15 
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HLA1 Стойка в составе: 
-Пост аварийной сигнализации взрывозащищенный ПАСВ72-73-1Ж1К В2 

-Пост звуковой сигнализации ПСВМ-С-744 У1 
-Коробка клеммная серии КЗП 2.2-24/8-РЕ/2-(Л-1-М20)х3А-(Л-1БТ-М25-G3/4)х1С-
2ЕхеIIT5 В1,5 
-Пост кнопочный КУ-92-1ExdIIBT5-У2 

ВЭЛАН-КВПС-7-2-0-ЖК-0-6-1-1-11-
У1(КУ-92)с/з № 11-13/20-3457 

 
ОАО «ВЭЛАН» 
г. Зеленокумск шт. 1 40 

 

        
 

 Полоса стальная 4х25 ГОСТ 103-2006/ 

Вст3пс6 ГОСТ 535-2005 
  м 24  

 

         

 Лоток перфорированный. Секция прямая 50х50, L=2000 мм  35250 
АО «ДКС» 
г. Москва шт. 222   

 Крышка на лоток осн. 50, L=2000 мм  35510 
АО «ДКС» 
г. Москва шт. 222   

 Угол СРО 90 град. горизонтальный 50х50   36000 
АО «ДКС» 
г. Москва шт. 2   

 Крышка на угол СРО 90 град. горизонтальный 50х50  38000 
АО «ДКС» 
г. Москва шт. 2   

 Ответвитель Т-образный горизонтальный осн. 50  36120 
АО «ДКС» 
г. Москва шт. 1   

 Крышка на ответвитель Т-образный горизонтальный осн. 50  38040 
АО «ДКС» 
г. Москва шт. 1   

 Винт М6х10  СМ010610 
АО «ДКС» 
г. Москва шт. 414   

 Гайка с насечкой М6  СМ100600 
АО «ДКС» 
г. Москва шт. 414   

 Пластина соединительная GTO H50  37310 
АО «ДКС» 
г. Москва шт. 414   

 Пластина для заземления PTCE  37501 
АО «ДКС» 
г. Москва шт. 207   

 Комплексы средств автоматизации        

         

 Шкаф САУ УП 01/19-УП-С046-АТХ.ОЛ7  тендер шт. 1   
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 Шкаф телемеханики 01/19-УП-С046-АТХ.ОЛ8  тендер шт. 1   
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      Газопровод подключения Метельного месторождения ОАО "НК "Янгпур" к газосборной сети 
Северного купола Комсомольского газового промысла ООО "Газпром добыча Ноябрьск". 
Модернизация коммерческого узла измерения расхода и количества газа Метельного 

месторождения ОАО "НК "Янгпур" 

      

Изм. Кол.уч. Лист N док. Подп. Дата 
Разраб. Караваев  20.05.19 Узел подключения. 

Сети автоматизированной системы 
управления 

Стадия Лист Листов 
Гл. спец. Караваев  20.05.19 

Р 1 3 
    

    
Перечень входных-выходных сигналов 

системы АСУТП 
ООО «СКБ-НТМ» Н. контр. Милицкая  20.05.19 

ГИП Зиберт  20.05.19 
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№
 п

/п
 

Наименование параметра 

Ши
фр

 п
ар

ам
ет

ра
 

Прибор 

Ти
п 

си
гн

ал
а 

Ди
ап

аз
он

 и
зм

ер
ен

ия
 

Ед
. и

зм
ер

ен
ия

 Значение параметра Функции системы управления 

Примечание 
Блокировка Сигнализация 

Но
ми

н.
 Контроллер Рабочая станция 

LL L H HH LL L H HH 

Ре
гу

л.
 

Уп
ра

в.
 

Бл
ок

. 

Ин
ди

к.
 

Си
гн

. 

ДУ
 

Ис
то

р.
 

Пр
от

. 

На
ра

б.
 

об
ор

уд
. 

Вы
чи

сл
. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

 Шкаф САУ УП                          

1 Задание положения КРР 

КРР 
 

Электропривод 
клапана 

регулирующего 
расход 

учтено в марке 
(ЛТ)  

AО  
(4-20мА)                       +       + +         

2 Положение КРР 
AI  

(4-20мА)                       +    +   + +        

3 КРР открыт  
DI (с.к. 
НО)                               +   +         

4 КРР закрыт 
DI (с.к. 
НО)                               +   +         

5 Авария КРР 
DI (с.к. 
НО)                               +   + +       

6 Дистанционное управление КРР 
DI (с.к. 
НО)                               +   +         

7 Питание цепей управления 24 В DC                       

8 Температура в сепараторе СП ТТ-1-102 Метран-286 
AI  

(4-20мА) 0…50 °С      5       + +  +    
Рпотр.=0,5 Вт 
 

9 Давление в сепараторе СП РТ-1-202 Метран-150 
AI  

(4-20мА) 0…10 МПа      3,1 5      + +  +    
Рпотр.=0,5 Вт 
 

10 Уровень в сепараторе СП 

LТ-1-401 
Датчик уровня 

LGB  

AI  
(4-20мА) 230…1130 мм      280 1030   +   + +  +    

Рпотр.=0,5 Вт 
 

11 Максимальный уровень в сепараторе СП 
DI (с.к. 
НО)  мм       1030       +  +     

12 Минимальный уровень в сепараторе СП 
DI (с.к. 
НО)  мм      280        +  +     

13 Задание положения КРУ 

КРР 
 

Электропривод 
клапана 

регулирующего 
расход 

учтено в марке 
(ЛТ)  

AО  
(4-20мА)                       + +      + +       

- Поддержание уровня конденсата в сепараторе  
500 мм по датчику LT-1-401 
- При Уровне НН в дренажной емкости ДЕ зарыть 
клапан. 

14 Положение КРУ 
AI  

(4-20мА)                       +    +   + +        

15 КРУ открыт  
DI (с.к. 
НО)                               +   +         

16 КРУ закрыт 
DI (с.к. 
НО)                               +   +         

17 Авария КРУ 
DI (с.к. 
НО) 

                              +   + +       

18 Дистанционное управление КРУ 
DI (с.к. 
НО)                               +   +         

19 Питание цепей управления 24 В DC                       

20 
Сигнализация аварийного максимального уровня в 
емкости ДЕ 

LSA-1-403 Rosemount 2100 

DI (с.к. 
НО))  мм        1800   +   +  +     

21 Питание датчика =24 В                      Рпотр.=0,1 Вт 
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22 Уровень в емкости ДЕ LT-1-402 Rosemount 5300 
AI  

(4-20мА) 0…2000 мм     400 500 1600    +  + +  +     

23 Отключить насос НА  
NSA2 

ЩУН-НА 
учтен в марке 

ЭС 

DO (с.к. 
НЗ) 

            +    + +    

- Отключить насос при уровне L в емкости ДЕ 
- Отключить насос при давлении LL, HH на выкиде 
насоса 
- Отключить насос при загазованности HH на 
площадке 

24 Насос НА включен DI (с.к. 
НО)                +  +  +   

25 
Сигнализация максимального давления на выкиде 
насоса НА 

PGS-1-203 ДМ2005Cr1 

DI (с.к. 
НО)  МПа        0,4   +   +  +     

26 
Сигнализация минимального давления на выкиде насоса 
НА 

DI (с.к. 
НО)  МПа     0      +   +  +     

27 Температура в емкости ДЕ ТТ-1-103 Метран-286 
AI  

(4-20мА) 0…50 °С      5       + +  +    
Рпотр.=0,5 Вт 
 

28 Давление в газопроводе до КШ РТ-1-206 Метран-150 
AI  

(4-20мА) 0…10 МПа      3,1 5      + +  +    
Рпотр.=0,5 Вт 
 

29 Давление в газопроводе после КШ РТ-1-207 Метран-150 
AI  

(4-20мА) 0…10 МПа      3,1 5      + +  +    
Рпотр.=0,5 Вт 
 

30 Открыть КШ 

КШ 
 

Электропривод 
крана 

учтено в марке 
(ЛТ)  

DO (с.к. 
НО)                         +       + +         

31 Закрыть КШ 
DO (с.к. 

НО)                         +       + +        

32 Стоп КШ 
DO (с.к. 

НО)                           +       + +      стоп при аварии крана  

33 КШ открыта  DI (с.к. 
НО)                               +   +         

34 КШ закрыта DI (с.к. 
НО)                               +   +         

35 Авария КШ 
DI (с.к. 
НО)                               +   + +       

36 Дистанционное управление КШ 
DI (с.к. 
НО)                               +   +         

37 Питание цепей управления 24 В DC                       

38 Загазованность окружающей среды 

AТ-501 СГОЭС 

AI  
(4-20мА) 0…100 

% 
НКПР 

            +   +     

39 Загазованность «Порог 1» DI (с.к. 
НО))  

% 
НКПР 

      20       +  +     

40 Загазованность «Порог 1» DI (с.к. 
НО))  

% 
НКПР 

       50      +  + +    

41 Неисправность газоанализатора DI (с.к. 
НО))                +  +  +   

42 Загазованность окружающей среды 

AТ-502 СГОЭС 

AI  
(4-20мА) 0…100 

% 
НКПР 

            +   +     

43 Загазованность «Порог 1» DI (с.к. 
НО))  

% 
НКПР 

      20       +  +     

44 Загазованность «Порог 1» DI (с.к. 
НО))  

% 
НКПР 

       50      +  + +    

45 Неисправность газоанализатора DI (с.к. 
НО))                +  +  +   



 

 

 

Формат А3 

   

№ 
док

  01/19-УП-С046-АТХ.ТФ 
Лист 

 3 

  

 

Лист Изм. Кол.уч Подп. Дата 

Ин
в.
 №

 п
од

л.  

 

По
дп

. и
 д

ат
а  

 
 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

      

№
 п

/п
 

Наименование параметра 

Ши
фр

 п
ар

ам
ет

ра
 

Прибор 

Ти
п 

си
гн

ал
а 

Ди
ап

аз
он

 и
зм

ер
ен

ия
 

Ед
. и

зм
ер

ен
ия

 Значение параметра Функции системы управления 

Примечание 
Блокировка Сигнализация 

Но
ми

н.
 Контроллер Рабочая станция 

LL L H HH LL L H HH 

Ре
гу

л.
 

Уп
ра

в.
 

Бл
ок

. 

Ин
ди

к.
 

Си
гн

. 

ДУ
 

Ис
то

р.
 

Пр
от

. 

На
ра

б.
 

об
ор

уд
. 

Вы
чи

сл
. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

46 Загазованность окружающей среды 

AТ-502 СГОЭС 

AI  
(4-20мА) 0…100 

% 
НКПР 

            +   +     

47 Загазованность «Порог 1» DI (с.к. 
НО))  

% 
НКПР 

      20       +  +     

48 Загазованность «Порог 1» DI (с.к. 
НО))  

% 
НКПР 

       50      +  + +    

49 Неисправность газоанализатора DI (с.к. 
НО))                +  +  +   

50 Загазованность окружающей среды (Порог 1) 1HL1 
1HA1 

РЭК 78/3 DO (с.к, 
НО)             +     +    

Включить при срабатывании загазованности 
окружающей среды (Порог1) 
Отключить при снятии сигнала загазованности 
окружающей среды (Порог1) 

51 Загазованность окружающей среды (Порог 2) 1HL1 
1HA1 

РЭК 78/3 DO (с.к, 
НО)             +     +    

Включить при срабатывании загазованности 
окружающей среды (Порог2) 
Отключить при снятии сигнала загазованности 
окружающей среды (Порог2) 

52 Загазованность окружающей среды (Съем звука) 1HA1 РЭК 78/3 DO (с.к, 
НО)             +     +    

Включить при нажатии кнопки "Съем звука". 
Отключить при повторном нажатии кнопки 

53 Нажатие кнопки "Съем звука" 1SB1 КУ-92 
DI (с.к. 
НО))                +  +     

54 Разность потенциалов на входе в УП EDT-1 

Контрольно-
измерительный 

пункт. 
учтено в марке 

(ЭС) 

AI  
(0-5 В) 0…3 В             +   +     

55 Разность потенциалов на выходе из УП EDT-2 

Контрольно-
измерительный 

пункт. 
учтено в марке 

(ЭС) 

AI  
(0-5 В) 0…3 В             +   +     

                           

 Шкаф телемеханики                          

1 Открыть КШ 

H-SB1 
 

Пост 
управления 
кнопочный  

DI (с.к. 
НО)                         +       + +       

Управление краном КШ от кнопочного поста с 
высшим приоритетом. Команды от АСУ ТП при 
сигнале от H-SB1 блокировать. 

2 Закрыть КШ 
DI (с.к. 
НО)                         +       + +       

3 Стоп КШ 
DI (с.к. 
НО)                           +     +  +      
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Изм.  Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

Разраб. Караваев      02.19 
Сети автоматизированной 

системы управления 

Стадия Лист Листов 

Пров. Караваев  02.19 
Р 1 2     

    
Опросный лист для выбора 

датчика давления Метран-150 
ООО «СКБ НТМ» Н.контр. Милицкая  02.19 

ГИП Зиберт  02.19 

 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 

для выбора датчика давления Метран-150 

 

Проектировщик 

Наименование организации ООО «СКБ НТМ» 

Месторасположение организации Тюменская область, г.Тюмень, ул. Мельникайте 106, оф 419 

Должность Ф.И.О. Подпись Дата 

Главный инженер проектов Зиберт К.И.  11.02.19 

Главный специалист технологического 

отдела 
Зиберт К.И.  11.02.19 

Главный специалист отдела 
автоматизации 

Караваев Е.Н.  11.02.19 

Заказчик 

Наименование организации ОАО «НК «Янгпур» 

Месторасположение организации  

1 

Ф. И. О., должность  Начальник отдела капитального 
строительства Дьяченко А.В. Подпись Дата 

Контактный телефон 8(34936)5-23-64 (доб.219) 
  

E-mail oks@yangpur.ru 

2 

Ф. И. О., должность  Главный механик Коновалов С.В. Подпись Дата 

Контактный телефон 8(34936)5-23-64 (доб.106) 
  

E-mail oks@yangpur.ru 

3 

Ф. И. О., должность  Главный энергетик Попов Д.С. Подпись Дата 

Контактный телефон 8(34936)5-23-64 (доб.115) 
  

E-mail Energy@yangpur.ru 

4 

Ф. И. О., должность 
Начальник службы МАС - главный 
метролог Малицкий К.М. Подпись Дата 

Контактный телефон 8(34936)5-23-64 (доб.203) 
  E-mail Kip@yangpur.ru 

5 

Ф. И. О., должность 
Начальник участка УДГ и ГК Максимов 
А.А. Подпись Дата 

Контактный телефон 8(34936)5-23-64 (доб.345) 
  

E-mail 
 

5 

Ф. И. О., должность 
Главный инженер 

Белозор Евгений Павлович 
Подпись Дата 

Контактный телефон 8(34936)5-23-64 (доб.107) 
  

E-mail 
 

 

 

 

 



 

 
  
 В

за
м.

 и
нв

. №
 

 

  
  

 П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

 

  
  
И

нв
. №

  п
од

л.
 

 

      

01/19-УП-С046-АТХ.ОЛ1 
Лист 

      

2 
Изм.  Кол.уч  Лист № док. Подпись Дата 

Формат А4 

 

 

Общая информация 

Позиция по проекту:   РТ-1 

Количество * :    1 шт. 

Параметр  

 Измеряемый параметр *  

 Избыточное давление   
 Абсолютное давление   
 Перепад давления        
 Разрежение                   
 Давление-Разрежение    

    

    

    

    

    

 Измеряемая среда   Природный газ 

 Диапазон измерения (шкала прибора) *    от 0 до 10 МПа 

 Требуемая основная приведенная   
 погрешность измерения   0,1 % 

 Температура окружающей среды   от -55 до + 36 °С 

 Температура измеряемой среды   от + 10 до + 60 °С 

 Рабочее избыточное давление (для датчиков 

 перепада давления) *  
       

Требования к датчику 

 Выходной сигнал *  

   4-20 мА с цифровым сигналом на базе HART–протокола 

   0-5 мА 

   обратный:  20-4 мА    5-0 мА 

   квадратный корень (только для датчиков перепада 
давления) 

 Резьбовое соединение с технологическим  
 процессом: 

   М20х1,5 

   ниппель с 
накидной гайкой  

 Материал ниппеля: 
12Х18Н10Т 

   К ½" 

   К ¼" 

   ½ "-14 NPT 

   ¼ "-18 NPT 

   наружная резьба  
 

   внутренняя резьба 

 

 Электрическое подключение 

   электрический разъем (вилка 2РМГ14, розетка 2РМ14) 
   электрический разъем (вилка 2РМГ22, розетка 2РМ22) 
   штепсельный разъем DIN 

 Кабельный ввод: 
   полиамид                     нержавеющая сталь         не 
требуется 

   никелированная латунь 

   небронированный 
кабель 

   бронированный 
кабель 

Требования к исполнению датчика 

 Исполнение по взрывозащите  
   взрывонепр. оболочка (Ex d)              искробезопасная 
цепь (Exi a)    

   общепромышленное 

Дополнительные опции 

  встроенный ЖК-индикатор  

   клапанный блок 

 Серия  0104 

  кронштейн для крепления датчика на трубе ø50 мм 

  кронштейн для установки датчика на плоской поверхности 

 Количество вентилей 
2 

  в сборе с клапанным блоком 

   кронштейн для 
крепления  клапанного 
блока на трубе ø50 мм 

 Поставка датчика  с фланцами уровня ( ГОСТ 12815, исп. 2),  
 материал – нерж. сталь 

   Ду50    Ду80 

 Маркировочная пластина  

  Примечания:  В комплекте с термочехлом. На термочехле должна быть предусмотрена клеммная коробка для 
подключения силового кабеля.  
Предусмотреть кабельный ввод К19 для ввода небронированного кабеля в металлорукаве д20. 
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Изм.  Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 
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    Опросный лист для выбора 
датчика температуры  

Метран-286 

ООО «СКБ НТМ» Н.контр. Милицкая  02.19 

ГИП Зиберт  02.19 

 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 

для выбора датчика температуры Метран-286 

 

Проектировщик 

Наименование организации ООО «СКБ НТМ» 

Месторасположение организации Тюменская область, г.Тюмень, ул. Мельникайте 106, оф 419 

Должность Ф.И.О. Подпись Дата 

Главный инженер проектов Зиберт К.И.  11.02.19 

Главный специалист технологического 

отдела 
Зиберт К.И.  11.02.19 

Главный специалист отдела 
автоматизации 

Караваев Е.Н.  11.02.19 

Заказчик 

Наименование организации ОАО «НК «Янгпур» 

Месторасположение организации  

1 

Ф. И. О., должность  Начальник отдела капитального 
строительства Дьяченко А.В. Подпись Дата 

Контактный телефон 8(34936)5-23-64 (доб.219) 
  

E-mail oks@yangpur.ru 

2 

Ф. И. О., должность  Главный механик Коновалов С.В. Подпись Дата 

Контактный телефон 8(34936)5-23-64 (доб.106) 
  

E-mail oks@yangpur.ru 

3 

Ф. И. О., должность  Главный энергетик Попов Д.С. Подпись Дата 

Контактный телефон 8(34936)5-23-64 (доб.115) 
  

E-mail Energy@yangpur.ru 

4 

Ф. И. О., должность 
Начальник службы МАС - главный 
метролог Малицкий К.М. Подпись Дата 

Контактный телефон 8(34936)5-23-64 (доб.203) 
  E-mail Kip@yangpur.ru 

5 

Ф. И. О., должность 
Начальник участка УДГ и ГК Максимов 
А.А. Подпись Дата 

Контактный телефон 8(34936)5-23-64 (доб.345) 
  

E-mail 
 

5 

Ф. И. О., должность 
Главный инженер 

Белозор Евгений Павлович 
Подпись Дата 

Контактный телефон 8(34936)5-23-64 (доб.107) 
  

E-mail 
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Общая информация 

Позиция по проекту (тэг): ТТ-1 

  Количество * : 1 

Параметры измеряемой и окружающей среды 

Измеряемая среда: Природный газ  Фазовое состояние:      газ              жидкость   

Диапазон измеряемых 
температур, С*    

Мин + 0 Макс + 50  

Давление измеряемой среды, 
МПа*   

       6,3 

Скорость потока измеряемой 
среды, м/с 

       0,03  

Диапазон окружающих 
температур, 0С 

Мин -55 Макс + 36  

Датчик температуры 

 Rosemount  (Emerson)  *   Метран *  

Первичный преобразователь (ПП), без защитной гильзы 

 Требуется *   Не требуется *   Требуется *   Не требуется *  

Тип чувствительного элемента (ЧЭ) Тип чувствительного элемента (ЧЭ) 

 Термопара  Термометр сопротивления  Термопара  Термометр сопротивления 

Количество чувствительных элементов Количество чувствительных элементов 

 1      2  1      2 

Номинальная статическая характеристика 
(НСХ) *  

Номинальная статическая характеристика (НСХ) *  

 K         N   Pt100   K   B    N  50М   100М   50П  

 J              

(другие НСХ)       (другие НСХ)  L   R    S            

                          (другие НСХ)  
 100П  Pt100         

                         (другие НСХ) 

Рабочий спай  Рабочий спай  

 изолированный 

 

неизолированный 

 
 изолированный 

 неизолированный 

 

Класс допуска Класс допуска 

1  A      B  1      2  A      B     С 

Схема соединений Схема соединений 

2-хпроводная  2-хпроводная 2-хпроводная  2-хпроводная 

  3-хпроводная   3-хпроводная 

  4-хпроводная   4-хпроводная 

Диаметр оболочки ЧЭ Диаметр защитной арматуры (без защитной гильзы) 

6мм  20мм      10мм     8мм     6мм     5мм     3мм 

Глубина погружения (длина монтажной 
части)*  

Глубина погружения (длина монтажной части)*  

      мм 250 мм 

Материал оболочки кабеля Материал защитной арматуры 

321 SST (НСХ J) 
Inconell 600 (НСХ К) 
Nicrobell B (НСХ N) 

316/321 SST 
 12Х18Н10Т   10Х17Н13М2Т            15Х25Т     ХН78Т 

 10Х23Н18     Латунь   ХН45Ю          (другие мат-лы) 
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Способ крепления первичного преобразователя Способ крепления первичного преобразователя*  

 ½ ’’ NPT                 (другая резьба)        Без 
резьбы 

   М20х1.5                     (другая резьба)        Без резьбы 

    Фланец             Вварной 

Rosemount  (Emerson)  Метран 

Защитная гильза 

Требуется* : 

 Трубчатая (max D=9..12мм) 
Требуется* : 

 Сварная (до 25 МПа)              Цельноточеная (до 50 МПа) 
 Литая коническая (max D=17..26,5мм)         

Литая вварная 
 Фланцевая (до 16 МПа)          Вварная (до 50 МПа) 

 Не требуется*   Не требуется*  

Материал защитной гильзы         Материал защитной гильзы   12Х18Н10Т 

Способ установки на объекте*  Способ установки на объекте*  

 Резьба               Фланец                 

Вварной       
 Резьба М20х1,5         Фланец       

Соединительная головка 

 Требуется*            Не требуется*   Требуется*     Не требуется*  (удлин. провода      мм) 

Материал соединительной головки Материал соединительной головки 

 Алюминиевый сплав       Нержавеющая сталь 
 Полиамид Технамид®     Пластик АБС  
 Алюминиевый сплав     

Резьба кабельного ввода Резьба кабельного ввода 

 ½ ’’ NPT       М20х1.5 М20х1.5 

Степень защиты от воздействия пыли и воды Степень защиты от воздействия пыли и воды 

 IP65       IP68  IP65       IP5X 

Измерительный преобразователь 

Требуется для монтажа* : 

 В соединительную головку ПП  
 Требуется*  (только встроенный в соединительную головку 

ПП) 
 На DIN рейку     На кронштейн     Не 

требуется*  
 Не требуется*  

Входной сигнал Входной сигнал 

 K         N       Pt100       J            (другие 
НСХ) Определяется типом выбранного первичного преобразователя 

Выходной сигнал*  Выходной сигнал*  

 4-20+ HART     Foundation Fieldbus     HART 

Wireless 
 4-20мА        0-5мА        4-20+ HART 

Наличие индикации Местная индикация отсутствует 

 Требуется           Не требуется  

Взрывозащита 

Требуется* : 

 Искробезопасная электрическая цепь Exia 

Требуется* : 

 Искробезопасная электрическая цепь Exia 

 Взрывонепроницаемая оболочка Exd (указать 
внешний диаметр кабеля       мм) 

Взрывонепроницаемая оболочка Exd: 

 Кабельный ввод для бронированного кабеля – БК 

 Не требуется*   Кабельный ввод для трубного монтажа – ТБ 

  Не требуется*  

Предел допускаемой основной погрешности 

Первичного преобразователя (ПП) ± 0,15 

(для датчиков серий Метран-270, -270МП, -2700, -280) Класс допуска указывается в разделе «Первичный 
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преобразователь» 

Измерительного преобразователя (ИП) 

±      0С 

Сборки ПП+ИП 

±      0С 

Дополнительные требования 

Датчик температуры Метран-286. В комплекте с термочехлом. На термочехле должна быть предусмотрена клеммная 
коробка для подключения силового кабеля. 
В комплекте поставки предусмотреть: 

1. кабельный ввод К19 для ввода небронированного кабеля в металлорукаве д20. 
2. Маркировочную табличку. 
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      01/19-УП-С046-АТХ.ОЛ3 
      

      
«Газопровод Метельного месторождения ОАО «НК «Янгпур» к газосборной системе 

Северного купола Комсомольского газового промысла ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск». Модернизация коммерческого узла измерения расхода и количества газа 

Метельного месторождения ОАО «НК «Янгпур» 

      

Изм.  Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

Разраб. Караваев      02.19 
Сети автоматизированной 

системы управления 

Стадия Лист Листов 

Пров. Караваев  02.19 
Р 1 4     

    Опросный лист для выбора 
датчика температуры  

Метран-286 

ООО «СКБ НТМ» Н.контр. Милицкая  02.19 

ГИП Зиберт  02.19 

 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 

для выбора датчика температуры Метран-286 

 

Проектировщик 

Наименование организации ООО «СКБ НТМ» 

Месторасположение организации Тюменская область, г.Тюмень, ул. Мельникайте 106, оф 419 

Должность Ф.И.О. Подпись Дата 

Главный инженер проектов Зиберт К.И.  11.02.19 

Главный специалист технологического 

отдела 
Зиберт К.И.  11.02.19 

Главный специалист отдела 
автоматизации 

Караваев Е.Н.  11.02.19 

Заказчик 

Наименование организации ОАО «НК «Янгпур» 

Месторасположение организации  

1 

Ф. И. О., должность  Начальник отдела капитального 
строительства Дьяченко А.В. Подпись Дата 

Контактный телефон 8(34936)5-23-64 (доб.219) 
  

E-mail oks@yangpur.ru 

2 

Ф. И. О., должность  Главный механик Коновалов С.В. Подпись Дата 

Контактный телефон 8(34936)5-23-64 (доб.106) 
  

E-mail oks@yangpur.ru 

3 

Ф. И. О., должность  Главный энергетик Попов Д.С. Подпись Дата 

Контактный телефон 8(34936)5-23-64 (доб.115) 
  

E-mail Energy@yangpur.ru 

4 

Ф. И. О., должность 
Начальник службы МАС - главный 
метролог Малицкий К.М. Подпись Дата 

Контактный телефон 8(34936)5-23-64 (доб.203) 
  E-mail Kip@yangpur.ru 

5 

Ф. И. О., должность 
Начальник участка УДГ и ГК Максимов 
А.А. Подпись Дата 

Контактный телефон 8(34936)5-23-64 (доб.345) 
  

E-mail 
 

5 

Ф. И. О., должность 
Главный инженер 

Белозор Евгений Павлович 
Подпись Дата 

Контактный телефон 8(34936)5-23-64 (доб.107) 
  

E-mail 
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Общая информация 

Позиция по проекту (тэг): ТТ-2 

  Количество * : 1 

Параметры измеряемой и окружающей среды 

Измеряемая среда: Газовый конденсат  Фазовое состояние:      газ              жидкость   

Диапазон измеряемых 
температур, С*    

Мин + 0 Макс + 50  

Давление измеряемой среды, 
МПа*   

       0,07 

Скорость потока измеряемой 
среды, м/с 

             

Диапазон окружающих 
температур, 0С 

Мин -55 Макс + 36  

Датчик температуры 

 Rosemount  (Emerson)  *   Метран *  

Первичный преобразователь (ПП), без защитной гильзы 

 Требуется *   Не требуется *   Требуется *   Не требуется *  

Тип чувствительного элемента (ЧЭ) Тип чувствительного элемента (ЧЭ) 

 Термопара  Термометр сопротивления  Термопара  Термометр сопротивления 

Количество чувствительных элементов Количество чувствительных элементов 

 1      2  1      2 

Номинальная статическая характеристика 
(НСХ) *  

Номинальная статическая характеристика (НСХ) *  

 K         N   Pt100   K   B    N  50М   100М   50П  

 J              

(другие НСХ)       (другие НСХ)  L   R    S            

                          (другие НСХ)  
 100П  Pt100         

                         (другие НСХ) 

Рабочий спай  Рабочий спай  

 изолированный 

 

неизолированный 

 
 изолированный 

 неизолированный 

 

Класс допуска Класс допуска 

1  A      B  1      2  A      B     С 

Схема соединений Схема соединений 

2-хпроводная  2-хпроводная 2-хпроводная  2-хпроводная 

  3-хпроводная   3-хпроводная 

  4-хпроводная   4-хпроводная 

Диаметр оболочки ЧЭ Диаметр защитной арматуры (без защитной гильзы) 

6мм  20мм      10мм     8мм     6мм     5мм     3мм 

Глубина погружения (длина монтажной 
части)*  

Глубина погружения (длина монтажной части)*  

      мм 3150 мм 

Материал оболочки кабеля Материал защитной арматуры 

321 SST (НСХ J) 
Inconell 600 (НСХ К) 
Nicrobell B (НСХ N) 

316/321 SST 
 12Х18Н10Т   10Х17Н13М2Т            15Х25Т     ХН78Т 

 10Х23Н18     Латунь   ХН45Ю          (другие мат-лы) 
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Способ крепления первичного преобразователя Способ крепления первичного преобразователя*  

 ½ ’’ NPT                 (другая резьба)        Без 
резьбы 

   М20х1.5                     (другая резьба)        Без резьбы 

    Фланец             Вварной 

Rosemount  (Emerson)  Метран 

Защитная гильза 

Требуется* : 

 Трубчатая (max D=9..12мм) 
Требуется* : 

 Сварная (до 25 МПа)              Цельноточеная (до 50 МПа) 
 Литая коническая (max D=17..26,5мм)         

Литая вварная 
 Фланцевая (до 16 МПа)          Вварная (до 50 МПа) 

 Не требуется*   Не требуется*  

Материал защитной гильзы         Материал защитной гильзы   12Х18Н10Т 

Способ установки на объекте*  Способ установки на объекте*  

 Резьба               Фланец                 

Вварной       
 Резьба М20х1,5         Фланец       

Соединительная головка 

 Требуется*            Не требуется*   Требуется*     Не требуется*  (удлин. провода      мм) 

Материал соединительной головки Материал соединительной головки 

 Алюминиевый сплав       Нержавеющая сталь 
 Полиамид Технамид®     Пластик АБС  
 Алюминиевый сплав     

Резьба кабельного ввода Резьба кабельного ввода 

 ½ ’’ NPT       М20х1.5 М20х1.5 

Степень защиты от воздействия пыли и воды Степень защиты от воздействия пыли и воды 

 IP65       IP68  IP65       IP5X 

Измерительный преобразователь 

Требуется для монтажа* : 

 В соединительную головку ПП  
 Требуется*  (только встроенный в соединительную головку 

ПП) 
 На DIN рейку     На кронштейн     Не 

требуется*  
 Не требуется*  

Входной сигнал Входной сигнал 

 K         N       Pt100       J            (другие 
НСХ) Определяется типом выбранного первичного преобразователя 

Выходной сигнал*  Выходной сигнал*  

 4-20+ HART     Foundation Fieldbus     HART 

Wireless 
 4-20мА        0-5мА        4-20+ HART 

Наличие индикации Местная индикация отсутствует 

 Требуется           Не требуется  

Взрывозащита 

Требуется* : 

 Искробезопасная электрическая цепь Exia 

Требуется* : 

 Искробезопасная электрическая цепь Exia 

 Взрывонепроницаемая оболочка Exd (указать 
внешний диаметр кабеля       мм) 

Взрывонепроницаемая оболочка Exd: 

 Кабельный ввод для бронированного кабеля – БК 

 Не требуется*   Кабельный ввод для трубного монтажа – ТБ 

  Не требуется*  

Предел допускаемой основной погрешности 

Первичного преобразователя (ПП) ± 0,15 

(для датчиков серий Метран-270, -270МП, -2700, -280) Класс допуска указывается в разделе «Первичный 
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преобразователь» 

Измерительного преобразователя (ИП) 

±      0С 

Сборки ПП+ИП 

±      0С 

Дополнительные требования 

Датчик температуры Метран-286. В комплекте с термочехлом. На термочехле должна быть предусмотрена клеммная 
коробка для подключения силового кабеля. 
В комплекте поставки предусмотреть: 

1. кабельный ввод К19 для ввода небронированного кабеля в металлорукаве д20. 
2. Маркировочную табличку. 
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     , 
«Газопровод Метельного месторождения ОАО «НК «Янгпур» к газосборной системе 

Северного купола Комсомольского газового промысла ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск». Модернизация коммерческого узла измерения расхода и количества газа 

Метельного месторождения ОАО «НК «Янгпур» 

      

Изм.  Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

Разраб. Караваев      02.19 
Сети автоматизированной 

системы управления 

Стадия Лист Листов 

Пров. Караваев  02.19 
Р 1 3     

    
Опросный лист для выбора 
уровнемера Rosemount 5300 

ООО «СКБ НТМ» Н.контр. Милицкая  02.19 

ГИП Зиберт  02.19 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 

для выбора уровнемера Rosemount 5300 

 

Проектировщик 

Наименование организации ООО «СКБ НТМ» 

Месторасположение организации Тюменская область, г.Тюмень, ул. Мельникайте 106, оф 419 

Должность Ф.И.О. Подпись Дата 

Главный инженер проектов Зиберт К.И.  12.02.19 

Главный специалист технологического 

отдела 
Зиберт К.И.  12.02.19 

Главный специалист отдела 
автоматизации 

Караваев Е.Н.  12.02.19 

Заказчик 

Наименование организации ОАО «НК «Янгпур» 

Месторасположение организации  

1 

Ф. И. О., должность  Начальник отдела капитального 
строительства Дьяченко А.В. Подпись Дата 

Контактный телефон 8(34936)5-23-64 (доб.219) 
  

E-mail oks@yangpur.ru 

2 

Ф. И. О., должность  Главный механик Коновалов С.В. Подпись Дата 

Контактный телефон 8(34936)5-23-64 (доб.106) 
  

E-mail oks@yangpur.ru 

3 

Ф. И. О., должность  Главный энергетик Попов Д.С. Подпись Дата 

Контактный телефон 8(34936)5-23-64 (доб.115) 
  

E-mail Energy@yangpur.ru 

4 

Ф. И. О., должность 
Начальник службы МАС - главный 
метролог Малицкий К.М. Подпись Дата 

Контактный телефон 8(34936)5-23-64 (доб.203) 
  E-mail Kip@yangpur.ru 

5 

Ф. И. О., должность 
Начальник участка УДГ и ГК Максимов 
А.А. Подпись Дата 

Контактный телефон 8(34936)5-23-64 (доб.345) 
  

E-mail 
 

5 

Ф. И. О., должность 
Главный инженер 

Белозор Евгений Павлович 
Подпись Дата 

Контактный телефон 8(34936)5-23-64 (доб.107) 
  

E-mail 
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 Требуемое измерение * Требования к уровнемеру 

 Уровень 

 Раздел фаз 

 Объем 

                       (другое) 

Погрешность: 3 мм  Встроенный дисплей 

Исполнение по взрывозащите *: Искробезопасное  

Выходной сигнал: 4-20 мА + HART 

Материал корпуса: Алюминий 
 

 Предпочтительный тип уровнемера 

 Бесконтактный  радарный   Волноводный радарный   Ультразвуковой  Количество: 1 

Позиция ( Тэг ) : LT-1 

 Информация о процессе 

Наименование процесса *: Дренажная емкость 

Измеряемая среда *: Газовый конденсат Агрессивность среды:  Не агрессивная 

Диэлектрическая проницаемость: 1,6 - 2  2 - 3  3 - 10  >10 

Температура процесса *:  Мин. +10     Норм.          Макс.  +60  0С 

Температура окружающей среды:  Мин. -55     Норм.          Макс.  +36  0С 

Давление процесса *: Мин. 0  Норм.        Макс.0,07 МПа 

Плотность среды: 750   кг/м3 Вязкость:           cP    cСт     ______  при температуре:         0С 

Турбулентность:         Отсутствует                                             Причина турбулентности:        

Примерное колебание уровня из-за турбулентности:           мм  

Скорость изменения уровня при наливе:           мм/с  Скорость изменения уровня при сливе:           мм/с 
Какие из следующих характеристик имеет измеряемая среда? (отметить все, что имеет место) 

 Насыщена пузырьками газа (аэрирована)  Может обволакивать смачиваемые детали 

 Многофазная жидкость (заполнить таблицу ниже)  Пары могут обволакивать не смачиваемые поверхности 

 Возможна кристаллизация      /       налипание  Имеется твердый осадок 

Объем над жидкостью имеет (отметьте все, что имеет место): 
 Пары продукта     легкие /    тяжелые   Подушку инертного газа 

 Пыль  Конденсацию на поверхностях 

Пена:  Отсутствует Примерная толщина слоя:          мм 

Какие категории точнее всего описывают пену в данном случае? 

  Легкая пена, большие пузыри, обилие воздуха (пример: пена от пробулькивания воздуха через среду). 

  Смесь плотной и легкой пены. Четкий раздел фаз с жидкостью (пример: пена в стакане пива). 

  Плотная пена, маленькие пузырьки. Четкий раздел фаз с жидкостью (пример: крем для бритья). 

  Плотная или легкая пена, но имеет слой эмульсии между пеной и жидкостью. 

 Только многофазные применения * 

Верхний продукт *:       Нижний продукт *: , 

Диэлектрическая проницаемость верхнего продукта: 
      (точное значение!) 

Диэлектрическая проницаемость нижнего продукта: 
      (точное значение!) 

Толщина слоя верхнего продукта:  от       мм / до       мм 

Тип установки/монтажа 

  на резервуар *   на камере *   в успокоительной трубе *   открытое пространство * 

Возможные ограничения для монтажа уровнемера? 

  Нет ограничений   Монтаж только сверху   Монтаж только сбоку 
  

Тип резервуара 
  Горизонтальный *     Вертикальный *     Цилиндрический *     Кубический *     Сфера *  

  Другой *         
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Дополнительные требования: 
На уровнемере предусмотреть маркировочную пластину с указанием позиции датчика. 
В комплект поставки включить термочехол с электрообогревом. На термочехле должна быть 
предусмотрена клеммная коробка для подключения силового кабеля.  
Тип зонда – одинарный гибкий. 

Геометрические размеры резервуара  
A.  Высота (диаметр) резервуара: 2000   мм  

 

B.  Ширина резервуара: 2900   мм  

C.  Минимальный уровень: 100   мм  

D.  Максимальный уровень: 1800   мм  

G.  Высота патрубка: 1300   мм  

H.  Расстояние от патрубка до стенки: 150   мм  

Материал резервуара: *  Сталь 09Г2С 

Геометрические размеры выносной камеры  
1.  ДУ выносной камеры / байпаса:         мм   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.  Расстояние от фланца до оси отвода:         мм  

3.  Межосевое расстояние (диапазон измерений)         мм  

4.  Высота камеры:         мм  

5.  ДУ отвода:         мм  

6.  ДУ отвода:         мм  

Материал камеры:*          

Технологическое соединение с процессом, верхний патрубок (G) 

Фланцевое присоединение Резьбовое присоединение 

Размер фланца * 
(стандарт EN(DIN), плоские). 

  DN50 PN40 

  DN80 PN16 

  DN80 PN40 

  DN100 PN16 

  DN100 PN40 

  DN150 PN16 

  DN200 PN16 

Другое: 

 *         

Форма / исполнение:  
               

Тип и размер резьбы 

 

  1,5" NPT 

  1" NPT 

  G 1 ½ "  

  G 1" 

 

 

  Монтажный кронштейн 

для установки уровнемера над 

открытым резервуаром / 

открытом пространстве 

 

Ответный фланец:   Необходим      Материал ответного фланца: Сталь 09Г2С 

Шеф - надзор:   Не нужен  
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«Газопровод Метельного месторождения ОАО «НК «Янгпур» к газосборной системе 

Северного купола Комсомольского газового промысла ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск». Модернизация коммерческого узла измерения расхода и количества газа 

Метельного месторождения ОАО «НК «Янгпур» 

      

Изм.  Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

Разраб. Караваев      08.18 
Сети автоматизированной 

системы управления 

Стадия Лист Листов 

Пров. Караваев  08.18 
Р 1 2     

    Опросный лист для выбора 
сигнализатора уровня 

Rosemount 2100 

ООО «СКБ НТМ» Н.контр. Милицкая  08.18 

ГИП Зиберт  08.18 

 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 

для выбора сигнализатора уровня Rosemount 2100 

 

Проектировщик 

Наименование организации ООО «СКБ НТМ» 

Месторасположение организации Тюменская область, г.Тюмень, ул. Мельникайте 106, оф 419 

Должность Ф.И.О. Подпись Дата 

Главный инженер проектов Зиберт К.И.  11.02.19 

Главный специалист технологического 

отдела 
Зиберт К.И.  11.02.19 

Главный специалист отдела 
автоматизации 

Караваев Е.Н.  11.02.19 

Заказчик 

Наименование организации ОАО «НК «Янгпур» 

Месторасположение организации  

1 

Ф. И. О., должность  Начальник отдела капитального 
строительства Дьяченко А.В. Подпись Дата 

Контактный телефон 8(34936)5-23-64 (доб.219) 
  

E-mail oks@yangpur.ru 

2 

Ф. И. О., должность  Главный механик Коновалов С.В. Подпись Дата 

Контактный телефон 8(34936)5-23-64 (доб.106) 
  

E-mail oks@yangpur.ru 

3 

Ф. И. О., должность  Главный энергетик Попов Д.С. Подпись Дата 

Контактный телефон 8(34936)5-23-64 (доб.115) 
  

E-mail Energy@yangpur.ru 

4 

Ф. И. О., должность 
Начальник службы МАС - главный 
метролог Малицкий К.М. Подпись Дата 

Контактный телефон 8(34936)5-23-64 (доб.203) 
  E-mail Kip@yangpur.ru 

5 

Ф. И. О., должность 
Начальник участка УДГ и ГК Максимов 
А.А. Подпись Дата 

Контактный телефон 8(34936)5-23-64 (доб.345) 
  

E-mail 
 

5 

Ф. И. О., должность 
Главный инженер 

Белозор Евгений Павлович 
Подпись Дата 

Контактный телефон 8(34936)5-23-64 (доб.107) 
  

E-mail 
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Информация о процессе 

Название процесса: Дренаж конденсата из сепаратор 

Контролируемый продукт: Газовый конденсат  Плотность среды: 750   кг/м3 

Температура процесса:  Мин. + 10     Норм.          Макс.  + 60  0С 

Температура окружающего воздуха:  Мин. -55     Норм.          Макс.  + 36  0С 

Давление процесса:  Мин. 0   Норм.        Макс.  0,07 МПа 

Вязкость:        cP  cСт        При температуре:         0С 

Тип турбулентности:    Спокойная 
поверхность 

Возможность налипания продукта:  Никогда 

Причина турбулентности:            Наличие твердых частиц в среде:               

Наличие пены:    Средний размер частиц:                          

Тип пены:              

Требования к сигнализатору 

Количество: 1 

Тип взрывозащиты:       Exia      

Гигиеническое исполнение:  Да           Нет 

Выходной сигнал:   Непосредственное переключение нагрузки (2-проводное) от 20 до 264В перемен. тока или 
от 20 до 60В пост. тока   

  Релейный выход (DPCO) 

  Искробезопасное исполнение  EN 50227/  NAMUR 

  Подключение к контроллеру PLC/PNP (3-проводное) от 20 до 60В пост. тока 

  8-16 мА 

Материал корпуса:     Нержавеющая сталь           Алюминий            Пластик 

Длина чувствительного элемента (от 44 до 4000 мм), 1500 мм 

Кабельный ввод:Кабель D14 мм, в металлорукаве D20 

Позиция (Тэг):LSA-1 

Технологическое присоединение к резервуару 

Фланцевое присоединение / размер фланца Резьбовое присоединение / тип и размер резьбы 

  Ду 50 Ру 1,6 Другое:   ¾ " NPT Другое: 

  Ду 80 Ру                  1" NPT          

  Ду 100 Ру       Форма/исполнение:    G ¾ "  

  Ду 150 Ру                G 1"  

Ответный фланец:Да Материал ответного фланца:09Г2С 

Бобышка:       Материал бобышки:      

Важное примечание:На уровнемере предусмотреть маркировочную пластину с указанием позиции датчика. В 
комплект поставки включить термочехол с электрообогревом. На термочехле должна быть предусмотрена клеммная 
коробка для подключения силового кабеля. 
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«Газопровод Метельного месторождения ОАО «НК «Янгпур» к газосборной системе 

Северного купола Комсомольского газового промысла ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск». Модернизация коммерческого узла измерения расхода и количества газа 

Метельного месторождения ОАО «НК «Янгпур» 

      

Изм.  Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

Разраб. Караваев      02.19 
Сети автоматизированной 

системы управления 

Стадия Лист Листов 

Пров. Караваев  02.19 
Р 1 2     

    
Опросный лист для выбора 

датчика давления Метран-150 
ООО «СКБ НТМ» Н.контр. Милицкая  02.19 

ГИП Зиберт  02.19 

 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 

для выбора датчика давления Метран-150 

 

Проектировщик 

Наименование организации ООО «СКБ НТМ» 

Месторасположение организации Тюменская область, г.Тюмень, ул. Мельникайте 106, оф 419 

Должность Ф.И.О. Подпись Дата 

Главный инженер проектов Зиберт К.И.  11.02.19 

Главный специалист технологического 

отдела 
Зиберт К.И.  11.02.19 

Главный специалист отдела 
автоматизации 

Караваев Е.Н.  11.02.19 

Заказчик 

Наименование организации ОАО «НК «Янгпур» 

Месторасположение организации  

1 

Ф. И. О., должность  Начальник отдела капитального 
строительства Дьяченко А.В. Подпись Дата 

Контактный телефон 8(34936)5-23-64 (доб.219) 
  

E-mail oks@yangpur.ru 

2 

Ф. И. О., должность  Главный механик Коновалов С.В. Подпись Дата 

Контактный телефон 8(34936)5-23-64 (доб.106) 
  

E-mail oks@yangpur.ru 

3 

Ф. И. О., должность  Главный энергетик Попов Д.С. Подпись Дата 

Контактный телефон 8(34936)5-23-64 (доб.115) 
  

E-mail Energy@yangpur.ru 

4 

Ф. И. О., должность 
Начальник службы МАС - главный 
метролог Малицкий К.М. Подпись Дата 

Контактный телефон 8(34936)5-23-64 (доб.203) 
  E-mail Kip@yangpur.ru 

5 

Ф. И. О., должность 
Начальник участка УДГ и ГК Максимов 
А.А. Подпись Дата 

Контактный телефон 8(34936)5-23-64 (доб.345) 
  

E-mail 
 

5 

Ф. И. О., должность 
Главный инженер 

Белозор Евгений Павлович 
Подпись Дата 

Контактный телефон 8(34936)5-23-64 (доб.107) 
  

E-mail 
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Общая информация 

Позиция по проекту:   РТ-2, PT-3 

Количество * :    2 шт. 

Параметр  

 Измеряемый параметр *  

 Избыточное давление   
 Абсолютное давление   
 Перепад давления        
 Разрежение                   
 Давление-Разрежение    

    

    

    

    

    

 Измеряемая среда   Природный газ 

 Диапазон измерения (шкала прибора) *    от 0 до 10 МПа 

 Требуемая основная приведенная   
 погрешность измерения   0,1 % 

 Температура окружающей среды   от -55 до + 36 °С 

 Температура измеряемой среды   от + 10 до + 60 °С 

 Рабочее избыточное давление (для датчиков 

 перепада давления) *  
       

Требования к датчику 

 Выходной сигнал *  

   4-20 мА с цифровым сигналом на базе HART–протокола 

   0-5 мА 

   обратный:  20-4 мА    5-0 мА 

   квадратный корень (только для датчиков перепада 
давления) 

 Резьбовое соединение с технологическим  
 процессом: 

   М20х1,5 

   ниппель с 
накидной гайкой 

 Материал ниппеля: 
12Х18Н10Т 

   К ½" 

   К ¼" 

   ½ "-14 NPT 

   ¼ "-18 NPT 

   наружная резьба  
 

   внутренняя резьба 

 

 Электрическое подключение 

   электрический разъем (вилка 2РМГ14, розетка 2РМ14) 
   электрический разъем (вилка 2РМГ22, розетка 2РМ22) 
   штепсельный разъем DIN 

 Кабельный ввод: 
   полиамид                     нержавеющая сталь         не 
требуется 

   никелированная латунь 

   небронированный 
кабель 

   бронированный 
кабель 

Требования к исполнению датчика 

 Исполнение по взрывозащите  
   взрывонепр. оболочка (Ex d)              искробезопасная 
цепь (Exi a)    

   общепромышленное 

Дополнительные опции 

  встроенный ЖК-индикатор  

   клапанный блок 

 Серия  0104 

  кронштейн для крепления датчика на трубе ø50 мм 

  кронштейн для установки датчика на плоской поверхности 

 Количество вентилей 
2 

  в сборе с клапанным блоком 

   кронштейн для 
крепления  клапанного 
блока на трубе ø50 мм 

 Поставка датчика  с фланцами уровня ( ГОСТ 12815, исп. 2),  
 материал – нерж. сталь 

   Ду50    Ду80 

 Маркировочная пластина  

  Примечания:  В комплекте с термочехлом. На термочехле должна быть предусмотрена клеммная коробка для 
подключения силового кабеля.  
Предусмотреть кабельный ввод К19 для ввода небронированного кабеля в металлорукаве д20. 
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«Газопровод Метельного месторождения ОАО «НК «Янгпур» к газосборной системе 

Северного купола Комсомольского газового промысла ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск». Модернизация коммерческого узла измерения расхода и количества газа 

Метельного месторождения ОАО «НК «Янгпур» 

      

Изм.  Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

Разраб. Караваев      05.19 
Автоматизация технологических 

процессов 

Стадия Лист Листов 

Пров. Караваев  05.19 
Р 1 2715     

    
Опросный лист для заказа 

шкафа САУ УП 
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1. Технические характеристики станции управления 

Количество, шт. 1 

Обозначение по проекту Шкаф САУ УП 

Габаритные размеры (ВхШхГ), мм 

**х800х600 

** - определяет завод-изготовитель при 
разработке станции 

Питающее напряжение, В: 220 

Наличие ИБП  Да, разместить в шкафу САУ 

Время работы системы после исчезновения 
напряжения, мин. не менее 120 

Наличие замков запирания да 

Наличие розеток внутри станции управления да 

Наличие светильника внутри станции 
управления 

да 

Сигнализация пожара в шкафу нет 

Сигнализация минимальной температуры в 
шкафу 

нет 

Сигнализация открытия двери шкафа да 

Место размещения шкафа В блоке КТП, отсек аппаратурный 

Электрообогрев шкафа нет 

Комплект монтажных частей для крепления 
станции управления 

Шкаф САУ с цоколем 100мм. Напольная 
установка. 

Степень защиты шкафа станции управления IP 44 

Температура окружающей среды, ºС +5…+35 

Относительная влажность воздуха, % - 

Требования к контроллеру 
Программируемый логический контроллер типа 
B&R 

Визуализация данных  да 

Прикладное ПО Да. Для контроллерного оборудования 

Интерфейсные выходы Ethernet  

2. Предусмотреть место для размещения в станции управления 
дополнительного оборудования 

Тип 
оборудования 

Габаритные 
размеры 

(ВхШхГ), мм 

Параметры 
питания 

Способ монтажа Количество 

Реле РЭК 78/3 с 
розеточным 
модулем РРМ 78/3 

75х36,5х65 
=24 В; 
1,6 Вт DIN 3 

Питание дополнительного оборудования предусмотреть от ИБП входящего в состав САУ 

Дополнительные требования  

1. Шкаф САУ УП должен соответствовать техническим условиям (см. приложение 1) 
2. Назначение шкафа САУ УП: 

Предназначен для АСУ ТП узла подключения. Схема автоматизации и структурная 

схема АСУ ТП приведены в приложении 2. 

3. Шкаф САУ УП должна выполнять функции: 

- сбор данных с полевого оборудования; 

- обработку данных; 

- обмен данными с верхним уровнем для реализации функций управления и 

мониторинга; 
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- диагностику состояния контрольных и измерительных цепей на целостность 

(обнаружение обрыва или короткого замыкания); 

- вывод оператору текущих значений технологического процесса. 

Перечень сигналов см. приложение 5. Алгоритм работы станции согласовать с 

Заказчиком. 

Схемы соединения внешних проводок см. приложение 3 

Схемы электрические принципиальные см. приложение 4.  

4. Устройства и элементы автоматики САУ УП должны иметь защиту цепей: питания, 
ввода аналоговых сигналов, ввода дискретных сигналов, вывода дискретных сигналов. 

5. В САУ УП должен быть предусмотрен резерв каналов ввода/вывода сигналов для 
возможного подключения дополнительных датчиков и исполнительных устройств, в том 
числе по электропитанию,  в объеме не менее 20%. 

6. Программно-технические средства САУ УП должны обеспечивать сигнализацию 
наличия электропитания от основного и аварийного источника, сигнализацию о скором 
прекращении работы ИБП. В нормальном режиме работы ИБП подзарядка 
аккумуляторных батарей должна осуществляться автоматически. ИБП должен быть 
оснащен устройством автоматического байпасирования при неисправности. 

7. Предусмотреть искробезопасные барьеры и блоки питания датчиков. 
8. Предусмотреть промежуточные клеммы в станции управления для подключения КИП. 
9. Размещение САУ УП предполагается в отсеке аппаратурном КТП. Обслуживание 

станции управления одностороннее. 
10. Для разработки прикладного программного обеспечения использовать лицензированный 

пакет программирования, имеющий удобный графический интерфейс и большой набор 
драйверов ввода/вывода. 

11.  Система должна быть открытой. 
12. В процессе проектирования дополнительно согласовать с заказчиком: 

- виды и количество экранов, трендов (графиков); 
- формы и количество табличных отчетов; 
- продолжительность хранения информации в базе данных системы.  

13. В комплект поставки изделия должна быть включена документация: 

Общесистемные решения:  

- Общее описание системы; 
- Паспорт системы; 
- Формуляр системы; 
- Проектная оценка надежности системы; 
- Ведомость держателей подлинников программного обеспечения; 
- Программа и методика испытаний системы; 
- Ведомость эксплуатационных документов; 

Решения по техническому обеспечению:  

- Схема (таблица) соединений и подключений контроллера; 
- Схема подключения внешних проводок; 
- Чертежи установки технических средств; 
- Схема деления системы (структурная); 
- Чертеж общего вида шкафа контроллера; 
- План расположения оборудования и проводок в шкафу контроллера; 
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- Спецификация оборудования, материалов и программного обеспечения; 
- Схема организации сетей обмена данных системы; 
- Схема подключения к корпоративной информационной сети; 
- Инструкция по эксплуатации комплекса технических средств системы;  

Решения по информационному обеспечению:  

- Описание информационного обеспечения системы; 
- Описание организации информационной базы; 
- Описание систем классификации и кодирования; 
- Ведомость машинных носителей информации; 
- Описание массива информации; 
- Массив входных / выходных  данных; 
- Каталог базы данных; 
- Чертеж формы документов (видеокадров); 
- Инструкция по формированию и ведению базы данных; 
- Ведомость эксплуатационных документов; 

Математическое и программное обеспечение:  

- Описание алгоритмов работы системы; 
- Описание работы программного обеспечения; 
- Описание языка программирования; 
- Описание применения программного обеспечения; 
- Текст программы; 
- Дистрибутив программного обеспечения на компакт-диске; 
- Программа и методика испытаний программного обеспечения; 
- Руководство системного программиста; 
- Руководство оператора; 
- Руководство по техническому обслуживанию системы; 

Организационное обеспечение:  

- Описание технологического процесса обработки данных; 

- Руководство пользователя; 

 

14. Предоставить полный пакет документации на русском языке и в электронном виде (на 
внешних носителях). 

 

Конструкторскую документацию согласовать с заказчиком и проектной организацией до 

начала изготовления САУ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
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