






 
 

 

 



Приложение 1 

 
Стенд "Строповка и складирование грузов" ГОСТ 12.4.026-2015 (приложение №1) материал 

изготовления - металл, размер 1200*1000 мм. Крепление (4 отверстия по бокам диаметром -

7мм) 

 

Приложение 2 

 
Стенд "Безопасность грузоподъемных работ" ГОСТ 12.4.026-2015 (приложение №2) материал 

изготовления - металл, размер 1200*1000 мм. Крепление (4 отверстия по бокам диаметром -

7мм) 

 

 



 

Приложение 3 

 
Стенд "Правила установки автокранов" ГОСТ 12.4.026-2015 (приложение №3) материал 

изготовления - металл, размер 1200*1000 мм. Крепление (4 отверстия по бокам диаметром -

7мм) 

 

Приложение 4 

 
Стенд "Безопасность грузоподъемных работ" ГОСТ 12.4.026-2015 (приложение №4) материал 

изготовления - металл, размер 1200*1000 мм. Крепление (4 отверстия по бокам диаметром -

7мм) 

 

 



 

Приложение 5 

 

Информационная табличка (400мм х 200мм). Нефтепровод высокого давления. Материал: 

композитный метал толщиной 3мм, аппликационная цветная пленка. Размеры рамки (красного 

цвета) - 10мм. Крепление таблички настенное, на саморезы (2 отверстия по бокам диаметром -

5мм) 

 

Приложение 6 

 

Информационная табличка (400мм х 200мм). Узел приема очистного устройства. Материал: 

композитный метал толщиной 3мм, аппликационная цветная пленка. Размеры рамки (красного 

цвета) - 10мм. Крепление таблички настенное, на саморезы (2 отверстия по бокам диаметром -

5мм) 
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Приложение 7 

 

Информационная табличка (400мм х 200мм). Узел подключения. Материал: композитный метал 

толщиной 3мм, аппликационная цветная пленка. Размеры рамки (красного цвета) - 10мм. 

Крепление таблички настенное, на саморезы (2 отверстия по бокам диаметром -5мм) 

 

Приложение 8                                                                                                                            

 

Информационная табличка (400мм х 200мм). Блок регулирования давления. Материал: 

композитный метал толщиной 3мм, аппликационная цветная пленка. Размеры рамки (красного 

цвета) - 10мм. Крепление таблички настенное, на саморезы (2 отверстия по бокам диаметром -

5мм) 

 

 

 

 

 

 

 

Узел  
подключения 

 

 

Блок 
регулирования 

давления 

 

 



Приложение 9  
                                                                                                                                                                                

Информационная табличка (300мм х 150мм). ОК 200/63. Материал: композитный метал толщиной 3мм, 
аппликационная цветная пленка. Размеры рамки (красного цвета) - 10мм. Крепление таблички 
настенное, на саморезы (2 отверстия по бокам диаметром -5мм) 

Приложение 10 

 

 

 

Информационная табличка (300мм х 150мм). Диэлектрическая вставка. Материал: композитный метал 
толщиной 3мм, аппликационная цветная пленка. Размеры рамки (красного цвета) - 10мм. Крепление 
таблички настенное, на саморезы (2 отверстия по бокам диаметром -5мм) 
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Приложение 11  

 

Информационная табличка (200мм х 200мм). ДН-2 неучтенная нефть. Материал: композитный метал 
толщиной 3мм, аппликационная цветная пленка. Размеры рамки (красного цвета) - 10мм. Крепление 
таблички настенное, на саморезы (2 отверстия по бокам диаметром -5мм) 

Приложение 12 

Информационная табличка (200мм х 200мм). ДН-1 учтенная нефть. Материал: композитный метал 
толщиной 3мм, аппликационная цветная пленка. Размеры рамки (красного цвета) - 10мм. Крепление 
таблички настенное, на саморезы (2 отверстия по бокам диаметром -5мм) 
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Приложение 13 

Информационная табличка (400мм х 200мм). Огнеопасно. Материал: композитный метал толщиной 
3мм, аппликационная цветная пленка. Размеры рамки (красного цвета) - 10мм. Крепление таблички 
настенное, на саморезы (2 отверстия по бокам диаметром -5мм) 

 

 

Приложение 14 

 

Информационная табличка (500мм х 400мм). АО «НК» ЯНГПУР» подводящий нефтепровод ПСП 

«Губкинский» до ПК 68 МН «Тарасовское-Муравленковское». Материал: композитный метал толщиной 

3мм, аппликационная цветная пленка. Размеры рамки (красного цвета) - 10мм. Крепление таблички 

настенное, на саморезы (4 отверстия по бокам диаметром -5мм) 

 

 

 

 

Огнеопасно 

 

 

АО «НК» ЯНГПУР» 
подводящий нефтепровод 

ПСП «Губкинский» до ПК 68 
МН «Тарасовское-Муравленковское» 

 
Ответственный:  АО «НК» ЯНГПУР» 

Инженер ПСП: Газизов Т.М.; Семенов Д.А. 
                              тел. 8 (34936) 3-68-34 доб. 2400 

 

 

 



 

 

Приложение 15 

 

 

 

Информационная табличка (500мм х 500мм). Схема Подводящего нефтепровода БРД и узла 

подключения ПСП «Губкинский» (СИКН №569а). Материал: композитный метал толщиной 3мм, 

аппликационная цветная пленка. Размеры рамки (красного цвета) - 10мм. Крепление таблички 

настенное, на саморезы (4 отверстия по бокам диаметром -5мм) 

 

 

  

Схема 
Подводящего нефтепровода 

БРД и узла подключения 
ПСП «Губкинский» (СИКН №569а) 

P

T

м

PI

PT

PI

PT

PI

Ду100 

Ру40

32
Ду150 

Ру40

Ду150 

Ру40

35 36

Ду15

Ру40

37

38
Ду150 

Ру40

39
Ду150 

Ру40
Ду150 

Ру40

Ду200 

Ру63

Ду200 

Ру63

Ду200 

Ру63

86

Ду15

Ру40
Ду15

Ру40

ОК 87
ЭВ
Ду200 

Ру98

Ду15

Ру40

Переход Ду108/159 Переход Ду159/219

40
Ду15

Ру40

41
Ду15

Ру40

Переход Д-219/377/426

68 км МН «Тарасовское-

Муравленковское»

Подземная прокладка

Тройник 426/720

Подземная прокладка 

Д-219*8 L=75,5 м

АО «НК «Янгпур» АО «Транснефть-Сибирь»

Узел подключения

Надземная прокладка

 Ду-159*7 L=59,05 м

Надземная прокладка

Д-219*8 L=1,45 м

1. Подводящий нефтепровод общая длина: 137,4 м.

2. Согласно ТУ на подключение: Точка врезки- магистральный нефтепровод 

68 км.

3. Согласно акта разграничения балансовой принадлежности объектов и 

обслуживания технологических трубопроводов, граница раздела:

    АО «НК «Янгпур» принадлежат:

   -ПСП «Губкинский» СИКН №569а,подводящий нефтепровод от ПСП 

«Губкинский» СИКН №569а до последнего сварочного шва тройника 426/720 

заводского исполнения по ходу   движения нефти.

    АО «Транснефть-Сибирь» принадлежит:

   -МН «Тарасовское-Муравленковское», включая сварочный шов тройника 

заводского исполнения 426/720.

Тройник 426/720

Надземная прокладка

Ду-108*6 L=1,4 м

Кран шаровый №40 

 отглушен, опломбирован

Кран шаровый №41 

 отглушен, опломбирован

Условные обозначения:

Наименование Кол-во

4

3

1

4

Клапан обратный 

Задвижка клиновая с ручным 

приводом 

Задвижка клиновая с 

электроприводом

 Манометр МТИ

Трубопровод основной

Электроизолирующая вставка

СИКН
Система измерений количества 

и показателей качества нефти 

1

Датчик давления 4

1

Р

T

РI

Переходник 3

Позиционное 

обозначение

СИКН 

№ 569а

PI

P

T

1

М Регулятор давления с 

электроприводом
1

 
 

Ответственный:  АО «НК» ЯНГПУР» 
Инженер ПСП: Газизов Т.М.; Семенов Д.А. 

                                                                               тел. 8 (34936) 3-68-34 доб. 2400 
         

 

 



Приложение 16 

 
Информационная табличка (300мм х 100мм). Вентиляция левая Вентиляция правая Освещение ТПУ. 

Материал: композитный метал толщиной 3мм, аппликационная цветная пленка. Размеры рамки 

(красного цвета) - 10мм. Крепление таблички настенное, на саморезы (2 отверстия по бокам диаметром 

-5мм)  

Приложение 17 

 

Информационная табличка (1000мм х 1300мм). ПСП «Губкинский» СИКН №569а. Материал: 

композитный метал толщиной 3мм, аппликационная цветная пленка. Размеры рамки (красного 

цвета) - 10мм. Крепление таблички настенное, на саморезы (4 отверстия по бокам диаметром -

5мм) 

Вентиляция 
левая 

Вентиляция 
правая 

Освещение  
ТПУ 
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