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1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 
 
1.1. НАЗНАЧЕНИЕ 

 

ОЛ составлен на светофор светодиодный односекционный в комплекте с пультом управления 

и силовым шкафом, предназначенный для регулирования движения механических 

транспортных средств на проектируемом КПП на объекте «Контрольно-пропускном пункте 

Барсуковского месторождения». 
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2. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ, ИЗГОТОВЛЕНИЮ И 
ПОСТАВКЕ ОБОРУДОВАНИЯ 

 
Таблица 1  

  НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА 
ЗНАЧЕНИЕ ИЛИ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ПАРАМЕТР 

2.1.  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСНОВНОЙ СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ 

1. Климатическое  исполнение по ГОСТ 15150  

светофор односекционный (два режима работы в соответствие 
с приложениями) 

ХЛ1 

пульт управления В4 

шкаф управления В4 

2. Степень защиты от внешнего воздействия по ГОСТ 14254-
2015 

 

светофор односекционный  Не менее  IP65 

пульт управления Не менее  IP42 

щит коммутации питания и интерфейсов Не менее  IP42 

3. Напряжение сети питания, В 220 

4. Номинальная мощность, Вт 250 

5. Род тока Переменный  

6. Частота тока, Гц 50 

7. Количество кабельных вводов, шт.  

светофор односекционный  Предусмотреть герметичный кабельный ввод: 
- для 1 силового кабеля номинальным диаметром до 
12 мм

2
);  

- для 2 контрольных кабелей номинальным 
диаметром от 14 до 17 мм

2
. 

пульт управления Предусмотреть герметичный кабельный ввод: 
- для 1 силового кабеля номинальным диаметром до 
12 мм

2
);  

- для 1 контрольного кабеля номинальным 
диаметром от 14 до 17 мм

2
. 

щит коммутации питания и интерфейсов Питание щита коммутации предусмотрено от НКУ-
0,4 кВ. Номинальный ток автоматического 
выключателя 10 А. 
Предусмотреть герметичный кабельный ввод: 
- для 1 силового кабеля номинальным диаметром до 
12 мм

2
);  

- для 2 контрольных кабелей номинальным 
диаметром от 14 до 17 мм

2
. 

8. Требования к маркировке Маркировка установленной аппаратуры должна 
соответствовать обозначениям, приводимым на 
принципиальных схемах распределительной сети и 
принципиальных схемах систем управления 
электроприемников. 

9. Габаритные размеры, мм, не более Определяется заводом-изготовителем. Согласовать 
габариты с Заказчиком и проектной организацией. 

10. Количество пультов управления, шт 1 (управление пульт-светофоры по интерфейсу RS-
485). 

11. Количество светодиодных панелей (в соответсвии с 
приложением 1), шт 

10 
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  НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА 
ЗНАЧЕНИЕ ИЛИ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ПАРАМЕТР 

12. Количество шкафов силовых (щит коммутации питания и 
интерфейсов), шт. 

1 шт в комплекте с пускорегулирующей аппаратурой 
для подключения 10 светодиодных панелей и пульта 
управления. 

2.2. ТРЕБОВАНИЯ К ИСПЫТАНИЯМ И ПРИЕМКЕ ОБОРУДОВАНИЯ 

Требования к проведению приемочных испытаний Контроль деталей, узлов, сборочных единиц, 
комплектующих производится заводом-
изготовителем в порядке, установленном на заводе-
изготовителе и по действующей нормативно-
технической документации. 

2.3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОКАЗАТЕЛЯМ НАДЕЖНОСТИ 

1. Требования к конструктивным материалам Все материалы, использованные для изготовления 
оборудования, должны быть устойчивы и надежны в 
рабочей среде, и иметь сертификаты, 
характеризующие химический состав, механические 
свойства и результаты испытаний. Применение 
несертифицированных материалов не допускается. 

2. Показатели надежности и показатели безопасности Показатели надежности и показатели безопасности 
изделий необходимо обеспечить на этапе 
проектирования: 
- правильным выбором материалов  для основных 
узлов, сборочных единиц и деталей/изделий, 
отвечающих требованиям условий эксплуатации 
настоящего ОЛ; 
- использованием оборудования, апробированных в 
условиях эксплуатации или прошедших отработку в 
составе макетов и опытных образцов. 

3. Требования к гарантийным обязательствам 1. Завод-изготовитель должен гарантировать 
выполнение: 
- требований настоящего ОЛ; 
- требований действующих государственных 
стандартов, руководящих документов, 
постановлений правительства РФ, строительных 
норм и правил. 
2. Гарантия не менее 60 месяцев со дня ввода 
оборудования в эксплуатацию, но не более 72 
месяцев с момента поставки. 
3. При обнаружении в гарантийный срок 
эксплуатации дефектов, вызванных некачественным 
изготовлением и подтвержденных актом 
установленной формы со стороны Заказчика, 
поставщик должен устранить дефекты или заменить 
оборудование/изделие/элемент конструкции или 
установку полностью. 

2.4. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА) 

Технические услуги завода-изготовителя Изготовление, испытания и поставка оборудования в 
составе комплекта. 

2.5. ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЛЕКТНОСТИ ПОСТАВКИ 

Комплектность поставки: - пульт управления светофорами (см. Приложение 

А); 
- шкаф силовой для подключения 10 групп 
светодионых панелей, а также пульта управления; 
- панель светодиодная (10 шт.); 
- контрольный кабель в комплекте поставки 
заказчика; 
-хомуты крепления светодиодных панелей; 
(светофоров) к кабельной эстакаде; 
- козырек; 
- паспорт на единицу продукции; 
- руководство по эксплуатации; 
- копия сертификата соответствия; 
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  НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА 
ЗНАЧЕНИЕ ИЛИ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ПАРАМЕТР 

- элемент заземления из нержавеющей стали; 
- схема электрических соединений. 

2.6. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИМ ДАННЫМ 

Документация, поставляемая с изделием: - конструкторская документация; 
- паспорт на изделие;  
- копии сертификатов;  
- сертификат соответствия; 
- документация на комплектующую аппаратуру 
(паспорта, руководства по эксплуатации, 
сертификаты соответствия); 
- протоколы заводских испытаний; 
- инструкция по монтажу и  руководство по 
эксплуатации; 
- техническое описание и руководство по  
эксплуатации на входящие комплектующие изделия. 

2.7. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОМЫШЛЕННОЙ, ПОЖАРНОЙ, ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА 

 1. Общие требования  1. Размещение оборудования должно обеспечивать 
удобство и безопасность их эксплуатации, 
возможность проведения ремонтных работ и 
принятия оперативных мер по предотвращению 
аварийных ситуаций. 
2. Электрооборудование должно отвечать 
требованиям правил устройства электроустановок. 

2. Защитные меры 

 2.1. Предусмотреть следующие защитные меры  Защитное заземление 

 2.2. Защита персонала и оборудования от воздействия токов 
короткого замыкания, разрядов молнии, статического 
электричества и выравнивание потенциалов 

1. Меры согласно требованиям ПУЭ (седьмое 
издание).  
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3. ТИПОВОЙ ФОРМАТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ПОСТАВКУ СВЕТОФОРА  
 

Таблица 2 
Перечень обязательных приложений, предоставляемых участником в составе технического 

предложения на поставку светофорных панелей 

 № П/П ОПИСАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 

1 2 

1 Заверенная копия заполненного Опросного листа на светофор и пульт управления в комплекте 

2 Схема электрическая принципиальная светофора и пульта управления 

3 Общий вид светофора и пульта управления 

4 Техническое описание светофора (типы предлагаемых светофоров, конструктив) 

5 
Копии сертификатов на оборудование, включая сертификаты, подтверждающие исполнение по 

сейсмостойкости 

 

Таблица 3 
Перечень отклонений технического предложения на поставку поста управления кнопочного 

№ П/П ТОЛ 
№ ПРИЛОЖЕНИЯ / 

РАЗДЕЛА / 
ПУНКТА ТОЛ 

ТРЕБОВАНИЕ ТОЛ 
ВАРИАНТ, ПРЕДЛАГАЕМЫЙ 

В ТЕХНИЧЕСКОМ 
ПРЕДЛОЖЕНИИ 

КОММЕНТАРИЙ 

1 2 3 4 5 6 

1      

2      

3      

4      

5      
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

ПРИНЦИП РАБОТЫ 

 

Схема приведена для пульта управления, устанавливаемого в здании КПП. 
В каждой зоне досмотра предусмотрена реверсивная полоса движения с двумя светодиодными панелями (одна с 
левой стороны досмотровой площадки, вторая с правой). Всего досмотровых площадок – 5. Каждая светодиодная 
панель (светофор)  имеет в одном конструктиве две индикации – красный крест и зеленая стрелка, см. 
Приложение Б. На пульте управления имеются два индикатора, каждый из которых привязан к своей светодиодной 
панели, данные индикаторы так же имеют два светофильтра в своем конструктиве – красный и зеленый 
соответственно. Оператор с помощью нажатия соответствующей кнопки выбирает один из режимов работы: 
1. Движение по полосе разрешено вправо. 
2. Движение по полосе разрешено влево. 
3. Движение по полосе запрещено. 
Так же предусматривается кнопка запрета движения во всех зонах досмотра. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 

ОБЩИЙ ВИД СВЕТОДИОДНОЙ ПАНЕЛИ (СВЕТОФОРА) 

 

 

 


